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9 “I would rather lose money
       than trust.”

Welkom bij Bosch.

Al generaties lang maken de huishoudtoestellen van Bosch het dagelijks leven 

makkelijker. Ze nemen ons werk uit handen, zorgen ervoor dat het huishoudelijk 

werk sneller klaar is, geven ons meer tijd en verbeteren de kwaliteit van ons leven.

“I would rather lose 
money than trust.”

Robert Bosch

Eind 19e eeuw legde Robert Bosch met zijn eerste 
werkplaats de basis voor Bosch Huishoudtoestellen. 
Vanaf het allereerste begin had hij maar één doel voor 
ogen: altijd het allerbeste maken. Zijn uitgangspunt 
was dat eerlijk vakmanschap belangrijker is dan snelle 
winst. Daarom onderscheidt ieder Bosch product zich 
al 130 jaar lang door technische perfectie, volledige 
betrouwbaarheid en compromisloze kwaliteit. 
Met andere woorden: technologie voor het leven.

‘Ik zou liever geld verliezen dan vertrouwen,’ een 
bekend gezegde van Robert Bosch dat vandaag 
de dag nog altijd centraal staat binnen de Bosch 
organisatie. Bosch producten zijn van betrouwbare 
en duurzame kwaliteit en dat is te merken. 

Vertrouwen staat niet alleen centraal in onze 
producten, maar ook in onderhoud en service. 
We doen er alles aan om toestellen langdurig 
waar voor hun geld te laten bieden.

Door de decennia heen ontwikkelde Bosch vele 
toestellen die tegenwoordig onmisbaar zijn in het 
dagelijks leven van veel mensen, zoals de koelkast, 
keukenmachine en vaatwasser.

Naast compleet nieuwe producten gebruikt Bosch  
ook continu zijn kennis op het gebied van 
sensortechnologie voor bestaande producten door 
met nieuwe technologieën te komen. Zoals PerfectDry 
voor een perfect droge vaat. Of onze koelkasten met 
VitaFresh waarin levensmiddelen langer vers blijven. 
En ook PerfectFry Plus op onze kookplaten waarmee 
je altijd de perfecte biefstuk bakt.

Deze technologieën bieden stuk voor stuk meer 
gemak in het dagelijks leven en vormen de basis van 
onze speciale accent line-toestellen. Met producten 
die fascineren, vanaf de eerste seconde.
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Onze producten overtreffen verwachtingen en worden 

regelmatig bekroond in ’s werelds grootste ontwerpwedstrijden, 

zoals de iF Design Awards, de Red Dot Awards en de UX Design 

Awards.

iF Design Award.

Dit is één van de belangrijkste prijzen voor 
het beste ontwerp en wordt sinds 1953  
ieder jaar uitgereikt. ’s Werelds meest 
gerespecteerde designexperts kiezen het 
product van het jaar met het beste ontwerp. 
Producten die bekroond zijn met deze  
award vallen op door hun dynamische en 
moderne design.

Red Dot International  
Design Award.

Dit is de beroemdste en meest bekende 
prijs die wordt uitgereikt voor het meest 
succesvolle en aantrekkelijke ontwerp. 
Toestellen die bekroond zijn, worden 
beschouwd als de beste in hun gebied.

UX Design Award.

Presenteert geweldige ervaringen en 
volmaakte oplossingen – in alle 
vakgebieden en bedrijfstakken wereldwijd 
– twee keer per jaar. De UX Design Awards 
eren uitzonderlijke ervaringen en 
presenteren UX-talent over de hele wereld.

Europa’s beste:  
Bosch’ gewonnen designprijzen.
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Bosch Serie 8 accent line-inbouwtoestellen 
onderscheiden met iF Design Award 2032 Gold. 
 
Onze Serie 8-keukentoestellen is het meest uitgebreide 
systeem van inbouwtoestellen op de markt. Alle 
componenten zijn perfect met elkaar te combineren, zowel 
verticaal als horizontaal, en spreken dezelfde designtaal 
met een donker glazen front en elegante details. Ze passen 
daarom naadloos in moderne keuken- en woonruimtes. Het 
hart van het nieuwe design is de digitale bedieningsring, 
bekroond met een UX Design Award, die de gebruiker door 
een perfecte digitale ervaring leidt met duidelijke en mooie 
beelden, teksten en haptische signalen.

UX Design Award voor Bosch digitale  
bedieningsring.

De Bosch digitale bedieningsring staat symbool voor de 
volgende generatie gebruikersinterfaces en slaat een brug 
tussen de analoge en digitale wereld. De ring is ontwikkeld 
voor productoverkoepelende toepassingen (van oven tot 
espressotoestel en wasmachine) en verkrijgbaar in drie 
verschillende maten. De vorm is nauwkeurig uitgesneden en 
gepolijst in het glazen paneel, dat vervolgens is versmolten 
met een touchdisplay erachter. Geavanceerde interactie- 
patronen begeleiden de gebruiker moeiteloos door alle 
instellingen.

Bosch Serie 8-droger bekroond als ‘Best of 
the Best’ door Red Dot Award-jury. 
 
Als één van ’s werelds meest prestigieuze wedstrijden 
erkent de onafhankelijke Red Dot Award-jury producten van 
uitmuntende designkwaliteit en innovatie. In 2023 kreeg 
onze Bosch Serie 8-droger de hoogste onderscheiding van 
de jury: de Red Dot Award en de speciale titel ‘Best of 
the Best’. De beslissing van de jury benadrukte de 
uitzonderlijke designkwaliteit en het innovatieniveau van 
dit toestel. En dat is nog niet alles: 19 andere producten 
werden bekroond met een Red Dot Award voor hun 
uitmuntende productontwerp.
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Bosch komt jouw keuken graag versterken. In de drukte van alledag helpen we je een 

gezonde balans te vinden, controle te nemen over je tijd en duurzamer te leven. Met 

tijdbesparende en energiezuinige toestellen en een slim versheidssysteem bijvoorbeeld. 

Daarmee doe je niet alleen het milieu een groot plezier, maar ook jezelf. Je kunt gevarieerd 

koken, etenswaren langer vers houden en besparen op je energie- en waterrekening.  

Met Bosch kies je dus voor jezelf, het milieu én je portemonnee.

	 Leef duurzaam en gezond 
	 #LikeABosch.

Ga voor stoom.
100% stomen of stoom toevoegen tijdens het 
bakproces zorgt voor meer smaak in je eten. Door 
producten geleidelijk te garen met stoom, blijven 
vitaminen behouden en ontwikkelen smaken zich 
volledig. Groenten blijven knapperig. En braad je kip? 
Dan wordt die lekker sappig en mals.

Een duurzaam huishouden.
Als we onze leefomgeving gezond en leefbaar willen 
houden, moeten we zuiniger omgaan met onze 
natuurlijke hulpbronnen. Grote huishoudtoestellen 
zijn verantwoordelijk voor de helft van het totale 
energieverbruik in een huishouden. Energiezuinige 
toestellen maken daarom een wereld van verschil.

Energielabel: weet wat je verbruikt. 
Het Europese energielabel classificeert huishoudtoestellen 
van A t/m G op basis van hun stroom- en waterverbruik. 
Sinds 2021 worden hiervoor nieuwe meetmethodes gebruikt. 
Bij Bosch hebben koelkasten, vriezers, koel-vriescombinaties, 
inbouw wijnklimaatkasten en vaatwassers het vernieuwde 
energielabel. Voor ovens, kookplaten en ventilatiesystemen 
geldt nog de oude normering. 

Lees meer over energielabels op de Bosch website.

https://www.bosch-home.be/nl/ontdek-bosch/nieuw-energielabel
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Supersterk, supergezond.
Baas over je eigen gezonde keuzes en 
het water- en energieverbruik word je 
met Bosch. Onze huishoudtoestellen 
zijn zo ontworpen dat ze je op een 
slimme manier helpen om gezonder 
en duurzamer te leven. Lees hier meer 
over op de Bosch website.

Optimale koeling met VitaFresh.
Door verse producten op de juiste 
temperatuur en in de meest geschikte 
luchtvochtigheid te bewaren, creëer je 
de ideale omstandigheden om ze langer 
vers en smakelijk te houden. Onze koel-
vriescombinaties hebben VitaFresh-laden 
die je variabel in kunt stellen – twee 
smalle laden voor vlees en vis en een 
grote voor groenten en fruit. Zo blijven 
jouw gezonde, verse levensmiddelen 
langer goed. 

Stille en zuinige vaatwassers met 
Eco Silence Drive.
Dankzij de speciaal ontworpen 
koolborstelloze Eco Silence Drive-
motor verbruiken onze vaatwassers 
minimale stroom. De wrijvingsloze 
motor dempt geluid zoveel mogelijk, 
waardoor de toestellen ideaal zijn voor 
appartementen en open keukens.

PerfectFry 
Plus

PerfectFry 
Plus
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Perfect bakken en braden, steeds weer 
met PerfectFry Plus.
Bakken op een te hoge temperatuur  
kan schadelijke stoffen veroorzaken.  
Met de PerfectFry Plus-sensor voorkom 
je dit en behaal je iedere keer weer 
dezelfde perfecte resultaten. De sensor 
houdt de temperatuur van de pan in 
de gaten, past deze waar nodig aan 
en geeft aan wanneer de gewenste 
temperatuur is bereikt.

Altijd het juiste afzuigvermogen met 
PerfectAir.
De PerfectAir-sensor past het vermogen 
van het ventilatiesysteem aan op de 
opstijgende damp en geur tijdens 
het koken. Voortdurend, precies en 
onafhankelijk van de instellingen. 
Hierdoor wordt ook het geluidsniveau 
beperkt. En na het koken blijft de 
ventilatie werken tot alle onprettige 
geuren zijn verwijderd. Zo kun je niet 
alleen ongestoord koken, maar verbruik 
je ook minder energie.

PerfectAirPerfectAir

VitaFreshVitaFresh

https://www.bosch-home.be/nl/ontdek-bosch/innovaties/healthy-like-a-bosch
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Home Connect:  
huishoudtoestellen die  
klaar zijn voor de toekomst.

Wij doen er alles aan om jouw huishouden op rolletjes te laten lopen en geloven dat slim 

verbonden toestellen daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Daarom kan je bij Bosch 

al sinds begin 2017 kiezen uit heel veel huishoudtoestellen die ‘connected’ zijn, in iedere 

productcategorie. Met de Home Connect-app bedien je die op je eigen manier, waar en 

wanneer je maar wil – vanaf elke smartphone of tablet. En met HomeWizard starten je 

toestellen als de zon schijnt óf wanneer de energie het goedkoopst is. 

Zo werkt het.
In principe heb je geen randapparatuur nodig om  
van de Home Connect-functionaliteiten te profiteren. 
Het enige dat je moet doen, is de Home Connect-app 
installeren en je toestel verbinden met het 
wifinetwerk. Zodra je verbonden toestellen worden 
weergegeven in de Home Connect-app, kan je ze vanaf 
elke locatie bedienen, monitoren en instellen met een 
smartphone, tablet of computer. Als je daar vooraf 
toestemming voor hebt gegeven, kunnen onze 
experts ook op afstand in je toestel om problemen 
te analyseren en te verhelpen. Een extra service van 
Bosch voor jou, mocht er onverhoopt wat met je 
Home Connect-toestel aan de hand zijn.

Leer werken met applets.
Met de app IFTTT (If This Then That) en Olisto kan je  
meer dan vijfhonderd diensten, apps en toestellen 
creatief combineren, waaronder de Bosch Home 
Connect-toestellen. Met scenario’s, die applets worden 
genoemd, geef je die een eenvoudige instructie: If This 
Then That. ‘This’ is de trigger en ‘That’ een actie die als 
gevolg van de trigger wordt gestart. Wanneer je wekker 
bijvoorbeeld gaat, krijgt je Home Connect-koffieautomaat 
het seintje om voor te verwarmen en te spoelen zodat 
jij meteen koffie kunt zetten wanneer je in de keuken 
komt. Stel, de gps van je smartphone merkt dat je 
binnen een halfuur thuis bent, dan kan de 
Home Connect-combi-microgolf alvast de ovenschotel 
ontdooien en garen zodat je bij thuiskomst direct aan 
tafel kan.

HomeWizard: start je Home Connect-
toestellen op het beste moment.
Heb je zonnepanelen of een dynamisch 
energiecontract? Dan zet je je toestellen het 
liefst aan op het beste moment. Daar hoef 
je nu niet meer zelf aan te denken. Koppel je 
Home Connect-toestellen met de HomeWizard 
Energy-app. HomeWizard zet je vaatwasser, 
wasmachine, droger of was-droogcombinatie 
aan wanneer de zon schijnt óf wanneer de 
energie het goedkoopst is. Lees meer over 
HomeWizard op de Bosch website.

Mogelijkheden spraakbediening.
De Bosch Home Connect-toestellen beschikken  
over wifi en een eigen app. Ook zijn ze gelinkt met 
andere bekende Internet of Things platformen zoals 
IFTTT, Google Home en Amazon Alexa. Dankzij deze 
betrouwbare partners kan je naast de functies voor 
Home Connect-toestellen nog veel meer handige  
toepassingen ontdekken. Met de Alexa Voice Service 
kan je in potentie je hele huis bedienen, inclusief je 
Bosch toestellen. De app voldoet aan de hoogste  
veiligheidsnormen en is gecertificeerd door TÜV 
Trust IT, een onafhankelijk certificeringsinstituut voor 
systeembeveiliging en bescherming van persoons
gegevens. Met de stembediening van Amazon Alexa 
geef je de oven bijvoorbeeld simpele commando’s in 
het Engels. Zeg je: ‘Alexa, ask Home Connect oven 
when my dinner will be ready’, dan zal de oven via 
Alexa een exact antwoord geven.

https://www.bosch-home.be/nl/ontdek-bosch/innovaties/homeconnect/homewizard
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Maak kennis met Home Connect. 
De Home Connect-app staat vol met informatie 
die je helpt om alles uit je keukentoestel te 
halen. Raak geïnspireerd door het brede 
scala aan internationale recepten in de Home 
Connect-app en stuur alle instellingen direct 
naar de oven. De app vertelt bovendien op 
welke plek in de koelkast je etenswaren 
het beste neer kunt leggen om ze lang vers 
te houden en laat je de temperatuur een 
paar graden lager zetten als je onderweg 
naar huis bent met een grote lading verse 
boodschappen. Met de demoversie van de app 
krijg je al een idee van de mogelijkheden, zelfs 
als je nu nog geen Home Connect- toestellen 
in huis hebt. De gratis app is beschikbaar in de 
Apple App Store (iOS) en Google Play Store 
(Android). 

Beveiligingsmaatregelen.
Over gegevensbescherming en -beveiliging is goed  
nagedacht. Dankzij het uitgebreide beveiligingsconcept 
dat we hebben ontwikkeld en geïmplementeerd, is het 
gebruik van Home Connect heel erg veilig. Er wordt 
gebruik gemaakt van encryptietechnologie, waarbij  
registratiedata niet gecombineerd worden met data  
die voortvloeien uit het daadwerkelijke gebruik van de  
toestellen. De app voldoet aan de hoogste veilig-
heidsnormen en is gecertificeerd door TÜV Trust IT, 
een onafhankelijk certificeringsinstituut voor systeem-
beveiliging en bescherming van persoonsgegevens. Om 
van zoveel mogelijk functionaliteiten gebruik te kunnen 
maken is het noodzakelijk het toestel met de server te 
verbinden. Als je dat wil, kan je het toestel ook offline 
laten. In dat geval zal het geen data verzenden. 

Lees meer over Home Connect op de Bosch website.

https://apps.apple.com/nl/app/home-connect-app/id901397789
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bshg.homeconnect.android.release&hl=nl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bshg.homeconnect.android.release&hl=nl
https://www.bosch-home.be/nl/ontdek-bosch/innovaties/homeconnect
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PVQ821H26E

Inductiekookplaten met geïntegreerde ventilatie

227 (C)

≥ 40 (B)

≥ 600

≥ 800

≥ 50

792

+2

+2

51
6±

1

(D)

(E)

A

≥ 50

≥ 50

539 470

70

≥ 16 (F) A (G)

227 (C)

≥ 40 (B)

≥ 600

≥ 800

≥ 50

792

735

512

796±1

780+2

50
0+

2

51
6±

1

(D)

(E)

A

≥ 50

≥ 50

539 470

70

≥ 16 (F) A (G)

227 (C)

≥ 40 (B)

≥ 600

≥ 800

≥ 50

792

735

512

796±1

780+2

50
0+

2

51
6±

1

(D)

(E)

A

F) A (G)

Afmeting in mm
Vooraanzicht

780

450

257

30

269 181

Afmeting in mm

A: Direct op de achterzijde aangesloten

Vooraanzicht

(A)

227 171

227
144

94

Afmeting in mm
Vooraanzicht – unit uitsparing voor  
recirculatie zonder kanaal 

144

171

213

80

A: Adapter rond-plat

Afmeting in mm

500

616

648

470

Vitrokeramische kookplaten

Domino kookplaten

PXX375FB1E | PIB375FB1E

PKC845FP1D PKF675FP2E PKF611BB2E PKE61RBA2E

A: Minimale afstand van de kookplaat-
uitsparing tot de wand. 

B: Inbouwdiepte 
C: De vrije ruimte tussen het oppervlak 

van het werkblad en de bovenkant 
van het front van de oven moet 30 mm 
zijn. Raadpleeg de ruimtevereisten 
voor de oven. 

Het werkblad waarin de kookplaat is 
geïnstalleerd moet bestand zijn tegen 
belastingen van ca. 60 kg; indien nodig 
moeten er geschikte steunconstructies 
worden gebruikt.

Afmeting in mm

(D)

D

(E)

E

(F)

F
585-600

> 600
50

51 (B)

306
527

C)

490-500+2
-0

270+2

 

A)

Afmetingen in mm

lade

min. 20

min. 65 min.  45
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Gaskookplaten

PPS9A6B90

PPP6A6B20 PNP6B6B90

PCQ7A5B90

PGP6B5B90

PCP6A5B90

PCR9A5B90

PGQ7B5B90

PGH6B5B90

PPQ7A620
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DHL755BL

DLN77AC50

DLN87AC50

Afmeting in mm

* vanaf bovenkant pannendrager

*Gas min. 650 mm
Elektro min. 650 mm

Afmeting in mm

min. 15

    700    -3   

    350    -3   

16

Afmeting in mm

9

100

35

346

315

225

380

Afmeting in mm

ø 120

ø 150

160

348 348

9555

60

696
465

730

Afmeting in mm

0,6

860
770

385 385

345
318

ø 150

58

Afmeting in mm

264-3

836-3

≥ 25

16–19
Afmeting in mm

0,6

ø 150

345

282
258

98

12 12

Afmeting in mm

C:

B:

A:

Elektrisch - voor Australië en 
Nieuw-Zeeland

Gas - vanaf bovenrand van pandrager

Elektrisch

≥ 500 (A) 
≥ 650 (B)
≥ 600 (C)

Afmeting in mm

0,6

700
672

336 336

345
318

ø 150

Afmeting in mm

264-3

676-3

16–19

≥ 25

Afmeting in mm

0,6

ø 150

345

282
258

98

12 12

Afmeting in mm

C:

B:

A:

Elektrisch - voor Australië en 
Nieuw-Zeeland

Gas - vanaf bovenrand van pandrager

Elektrisch

≥ 500 (A) 
≥ 650 (B)
≥ 600 (C)

Afvoerunits

DHL555BL 
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DFM064A52

DFR067T51 | DFS097K51

Telescopische dampkappen

Diepteaanpassing van de filter-
afzuigkap tot 29 mm mogelijk

Afmeting in mm

ø 120/150

598

17
40 

526

138

248

25
41

266
102

22

25

14
203

290-455

Afmeting in mm

Corpusdiepte 
280

12,5
92,5

10

41

266

16

290

183

17

38

176138

Afmeting in mm

Corpusdiepte 
300

12,5
92,5

10

41

266

16

290

183

17

176

38

138

Afmeting in mm

Corpusdiepte 
320

12,5
92,5

10

41

266

16

290

183

17

176

38

138

Afmeting in mm

Positie LED
lampen

Achterwandpaneel 
max. 20 mm

X: al naar gelang uitrusting

ø 120
ø 150

26,5
99,5

X

138
14 10

41

266

290

35

109

176
183

69

Afmeting in mm

598

21

40
133

204

Afmeting in mm

min. 300
Aanbeveling 320

min.
390

131

192

161
275

600
176

176
183

Afmeting in mm

min.
420

min. 300
Aanbeveling 320ø 170

600

137
33

49

=

=

198

Afmeting in mm

     Corpusdiepte      
280    

347

82

290

182 84

10

41

16

17

133 133

Afmeting in mm

     Corpusdiepte      
300    

347

82

290

84

10

41

16

17

182
133 133

Afmeting in mm

     Corpusdiepte      
320    

347

82

290

84

10

41

16

17

182
133 133

Afmeting in mm

Positie LED
lampen
Achterwandpaneel 
max. 20 mm

X: al naar gelang uitrusting

ø 120

ø 150

290

35

84

10

347

82

41

45

14

385

195

471

95

X

182
133 133

Afmeting in mm
Diepteaanpassing van de filterafzuigkap
tot 29 mm mogelijk

290-455

17

95

37

41

347

426
471

40 

598

506

253

52414

82
84

Afmeting in mm

598

21

40
133

204
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Telescopische dampkappen

DFR097T51

Afmeting in mm

     Corpusdiepte      
320    

347

82

290

84

10

41

16

17

182
133 133

Afmeting in mm

Positie LED
lampen
Achterwandpaneel 
max. 20 mm

X: al naar gelang uitrusting

ø 120

ø 150

290

35

84

10

347

82

41

45

14

385

195

471

95

X

182
133 133

Afmeting in mm

898

21

40
283

354

Afmeting in mm

     Corpusdiepte      
280    

347

82

290

182 84

10

41

16

17

133 133

Afmeting in mm

     Corpusdiepte      
300    

347

82

290

84

10

41

16

17

182
133 133

Afmeting in mm

Diepteaanpassing van de filterafzuigkap
afzuigkap tot 29 mm mogelijk

290-455
17

95

187

41

347

426
471

40 

898

506

253

52414

82
84

Afmeting in mm

min.
420

min. 300
Aanbeveling 320ø 170

600

137
33

49

=

=

198

DBB97AM60

Afmeting in mm
Zijaanzicht

163

ø 148

118

95

11

298

294

150°

≥ 430 (A)
≥ 650 (B)

Afmeting in mm

Elektrisch min. 430
Gas min. 650

vanaf bovenkant pannendrager
A:
B:

Afmeting in mm
Inbouwvoorbeeld

Zone zonder scharnierenA:

ø 160

163

≥ 60≥ 356

(A)

340

320-
360

=

=
900

≥ 300

Afmeting in mm
Vooraanzicht

250

860
897

280
340

60

KabeldoorvoerA:

Afmeting in mm

≥ 12 (A)

163

106 ø 160

Geïntegreerde schouwdampkappen
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Geïntegreerde schouwdampkappen

DBB67AM60

≥ 430 (A)
≥ 650 (B)

Afmeting in mm

Elektrisch min. 430
Gas min. 650

vanaf bovenkant pannendrager
A:
B:

KabeldoorvoerA:

Afmeting in mm

≥ 12 (A)

163

106 ø 160

Vooraanzicht
Afmeting in mm

250

560
597

280

340

60

Afmeting in mm
Zijaanzicht

163

ø 148

118

95

11

298

294

150°

Afmeting in mm
Inbouwvoorbeeld

Zone zonder scharnierenA:

ø 160

163

≥ 60

≥ 356
≥ 300

(A)

340

320-
360

=

=
600

DBB96AF50

DBB66AF50

ø 150

Afmeting in mm

A: Bereik zonder scharnieren 

310
320-350

207

60

≥ 339≥ 356

=
900 =

(A)

Afmeting in mm

ø 150

Vooraanzicht
305

862
894

356
279

60

Afmeting in mm

Vanaf bovenkant pannenhouder:
A: Elektro
B: Gas

≥ 500 (A)
≥ 650 (B)

Afmeting in mm

B: Gas min. 500 mm
Elektro min. 500 mm
Vanaf bovenkant pannendrager:

≥ 500 (A)
≥ 500 (B)

ø 150

Afmeting in mm

A: Bereik zonder scharnieren 

310
320-350

207

60

(A)

≥ 339≥ 356

=
600 =

Afmeting in mm

ø 150

Vooraanzicht
305

562
594

356
279

60

Afmeting in mm

ø 150

Zijaanzicht

270

310

35
320-350

207

2416

Afmeting in mm

ø 150

Zijaanzicht

270

310

35
320-350

207

2416
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DWB96BC60 | DWB96DM65 | DWB66IM50

Wanddampkappen

Afmeting in mm

(1)  luchtafvoer
(2)  circulatielucht
(3)  luchtuitlaat - sleuf bij
 Luchtafvoer naar onderen monteren

min. 120 (1)

min. 10 (2)

580

505

257

247

900

53

(3)
635-965 (1)

635-1075 (2)

260250

500

Bij gebruik van een achterwand 
moet met het design van het apparaat 
rekening worden gehouden. Afmeting in mm

326

20

367

* vanaf 
bovenkant 
pannendrager 

Afmeting in mm

min. 550/650 
elektro/gas*

 
 

45

200

210

31

286 * vanaf 
bovenkant 
pannendrager 

Afmeting in mm

min. 550/650 
elektro/gas*

 
 

Stopcontact
min.
330

250

45

DWP94BC50 

DWB67CM50

DWB97LM50 | DWB98JQ50

ø 120

ø 150

Afmeting in mm

Bij gebruik van een achterwand  
moet met het ontwerp van het  
apparaat rekening worden 
gehouden.max. 20

379

424

438

R 2

Afmeting in mm

29
17

33

46

*
 
vanaf 
bovenkant
pannendrager 

Stopcontact

Luchtafvoer uitlaat

min. 550 elektro
Aanbeveling 650
min. 650 gas*

Afmeting in mm

min. 450

min. 60

min. 500

300

245

335

A: Luchtafvoer
B: Circulatielucht
C: Luchtuitlaat - sleuf bij luchtafvoer 

naar onderen monteren

Afmeting in mm

250

247
580

448

345 46

342

500 900

(C) 
≥ 120

614-954 (A) 
614-1064 (B)

≥ 120 (A) 
≥ 10 (B)  
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Wanddampkappen

DWB96FM50 

Afmeting in mm

(1)  luchtafvoer
(2)  circulatielucht
(3)  luchtuitlaat - sleuf bij
 Luchtafvoer naar onderen monteren

min. 120 (1)

min. 10 (2)

580

505

257

247

900

53

(3)
635-965 (1)

635-1075 (2)

260250

500

Bij gebruik van een achterwand 
moet met het design van het apparaat 
rekening worden gehouden. Afmeting in mm

326

20

367

* vanaf 
bovenkant 
pannendrager 

Afmeting in mm

min. 550/650 
elektro/gas*

 
 

Stopcontact
min.
330

250

45

* vanaf 
bovenkant 
pannendrager 

Afmeting in mm

min. 550/650 
elektro/gas*

 
 

45

200

210

31

286

DWB97JP50 

A: Luchtafvoer
B: Circulatielucht
C: Luchtuitlaat - sleuf bij luchtafvoer 

naar onderen monteren

Afmeting in mm

250

247
580

448

345 46

342

500 900

614-954 (A) 
614-1064 (B)

(C) 
≥ 120

≥ 120 (A) 
≥ 10 (B)  

ø 120

ø 150

Afmeting in mmmax. 20

379

424

438
*
 
vanaf 
bovenkant
pannendrager 

Stopcontact

Luchtafvoer uitlaat

min. 550 elektro
Aanbeveling 650
min. 650 gas*

Afmeting in mm

min. 450

min. 60

min. 500

300

245

335

min. 550 elektro
Aanbeveling 650
min. 650 gas*

vanaf bovenkant 
pannendrager

*
 

394,5

51,5

Afmeting in mm

45
300

209

DWK91LT65

A: Max. dikte achterwand

Afmeting in mm

45

275
850

430

≤ 20 (A)

Apparaat in luchtcirculatiemodus zonder 
kanaal

Afmeting in mm

A: Stopcontact uitsluitend buiten het 
gemarkeerde bereik

Stopcontact kan aan de zijkant of boven het 
apparaat worden aangebracht

447450

475

≥ 60

275
890

471

604

(A)

Apparaat in luchtafvoermodus
Afmeting in mm

420
283

447450

262
475

350
286

≥ 107

≥ 70

855–1098

259

275
890

Apparaat in luchtcirculatiemodus
Afmeting in mm

420
283

447450

262
475

350
286

≥ 20

≥ 107

892–1185

259

275
890

(A)

(A)

(B)

E:

C:
B:
A:

Elektrisch - voor Australië en 
Nieuw-Zeeland

D: Gas - vanaf bovenrand van pandrager
Elektrisch
Stopcontact
Luchtafvoer uitlaat

Afmeting in mm

283

259

240

167

≥ 60

≥ 550

≥ 510

≥ 450 (C) 
≥ 650 (D)
≥ 600 (E)

C:

B:

A:

Elektrisch - voor Australië en 
Nieuw-Zeeland

Gas - vanaf bovenrand van pandrager

Elektrisch

Wandinstallatie met luchtkanaal
Afmeting in mm

400
105

360

240

45 

≥ 450 (A) 
≥ 650 (B)
≥ 600 (C)

A: Max. diepte van de bovenkast aan de 
zijkant (incl. deur) vanwege de montage 
van de glasplaat

Apparaat moet voor de bovenkasten 
worden geïnstalleerd, wanneer deze 
dieper dan 370 mm zijn

Afmeting in mm

≤ 370 (A) 

≥ 5

HeadFree dampkappen
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HeadFree dampkappen

DWK81AN65

A: Max. dikte achterwand

Afmeting in mm

30

260
850

430

≤ 20 (A)

Apparaat in luchtcirculatiemodus
Afmeting in mm

420
283

433450

262
475

350
286

≥ 20

≥ 107

892–1185

259

260
790

Apparaat in luchtcirculatiemodus zonder 
kanaal

Afmeting in mm

A: Stopcontact uitsluitend buiten het 
gemarkeerde bereik

Stopcontact kan aan de zijkant of boven het 
apparaat worden aangebracht

433450

≥ 60

471

604

(A)

475

260
790

Apparaat in luchtafvoermodus
Afmeting in mm

420
283

433450

262
475

350
286

≥ 107

≥ 70

855–1098

259

260
790

C:

B:

A:

Elektrisch - voor Australië en 
Nieuw-Zeeland

Gas - vanaf bovenrand van pandrager

Elektrisch

Wandinstallatie met luchtkanaal
Afmeting in mm

400
105

360

240

45 

≥ 450 (A) 
≥ 650 (B)
≥ 600 (C)

A: Max. diepte van de bovenkast aan de 
zijkant (incl. deur) vanwege de montage 
van de glasplaat

Apparaat moet voor de bovenkasten 
worden geïnstalleerd, wanneer deze 
dieper dan 370 mm zijn

Afmeting in mm

≤ 370 (A) 

≥ 5

(A)

(A)

(B)

E:

C:
B:
A:

Elektrisch - voor Australië en 
Nieuw-Zeeland

D: Gas - vanaf bovenrand van pandrager
Elektrisch
Stopcontact
Luchtafvoer uitlaat

Afmeting in mm

283

259

240

167

≥ 60

≥ 550

≥ 510

≥ 450 (C) 
≥ 650 (D)
≥ 600 (E)

DWK87FN65

Apparaat in luchtafvoermodus
Afmeting in mm

550
283

433
320

883–1126

262 402

350
286

259

790

≥ 107

≥ 200

286

E:

C:
B:
A:

Elektrisch - voor Australië en 
Nieuw-Zeeland

D: Gas - vanaf bovenrand van pandrager
Elektrisch
Stopcontact
Luchtafvoer uitlaat

Afmeting in mm

283

259

240

167

≥ 60

≥ 350

≥ 400

≥ 450 (C) 
≥ 650 (D)
≥ 600 (E)

(A)

(A)

(B)

Apparaat in luchtcirculatiemodus zonder 
kanaal

Afmeting in mm

A: Stopcontact uitsluitend buiten het 
gemarkeerde bereik

Stopcontact kan aan de zijkant of boven het 
apparaat worden aangebracht

402

≥ 60

790

360 380

433
320

(A)

286

Apparaat in luchtcirculatiemodus
Afmeting in mm

550
283

433
320

262 402

350
286

≥ 20

≥ 200
883–1213

259

286

790

C:

B:

A:

Elektrisch - voor Australië en 
Nieuw-Zeeland

Gas - vanaf bovenrand van pandrager

Elektrisch

Wandinstallatie met luchtkanaal
Afmeting in mm

284

27
70

126

125

240

45 

≥ 450 (A) 
≥ 650 (B)
≥ 600 (C)

A: Max. dikte achterwand

Afmeting in mm

55

286
752

236

≤ 20 (A)
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HeadFree dampkappen

DWK67FN65

Apparaat in luchtafvoermodus
Afmeting in mm

550
283

433
320

262 402

350
286

≥ 107

≥ 200
883–1126

259

286
590

Apparaat in luchtcirculatiemodus zonder 
kanaal

Afmeting in mm

A: Stopcontact uitsluitend buiten het 
gemarkeerde bereik

Stopcontact kan aan de zijkant of boven het 
apparaat worden aangebracht

402

≥ 60

590

360 380

433
320

(A)

286

E:

C:
B:
A:

Elektrisch - voor Australië en 
Nieuw-Zeeland

D: Gas - vanaf bovenrand van pandrager
Elektrisch
Stopcontact
Luchtafvoer uitlaat

Afmeting in mm

283

259

240

167

≥ 60

≥ 350

≥ 400

≥ 450 (C) 
≥ 650 (D)
≥ 600 (E)

(A)

(A)

(B)

Apparaat in luchtcirculatiemodus
Afmeting in mm

550
283

433
320

262 402

350
286

≥ 20

≥ 200
883–1213

259

286
590

C:

B:

A:

Elektrisch - voor Australië en 
Nieuw-Zeeland

Gas - vanaf bovenrand van pandrager

Elektrisch

Wandinstallatie met luchtkanaal
Afmeting in mm

284

27
70

126

125

240

45 

≥ 450 (A) 
≥ 650 (B)
≥ 600 (C)

A: Max. dikte achterwand

Afmeting in mm

55

286
752

236

≤ 20 (A)

DIB98JQ50

Eilanddampkappen

744-924

744-1044

*

(1)
(2)

(1) 
(2) 
(3) 

Afmeting in mm
Luchtuitlaat - sleuf bij luchtafvoer
naar onderen monteren

Circulatie

Luchtafvoer

vanaf bovenkant
pannendrager

min. 245

min. 550 elektro
Aanbeveling 650
min. 650 gas*

min. 155 
min. 35 

Luchtafvoer
Circulatie

352

359

257

264

600
900

46

453

580 (3)

Afmeting in mm

ø 150
ø 120

37

203

170

385 430

249

277

337
251

191

Afmeting in mm

in hoogte 
verstelbaar 
in stappen 
van 20 mm 
(744-1044) 

DIB97IM50 
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DRC97AQ50 | DRC99PS20 

GELDT VOOR BEIDE BOVENSTAANDE TYPEN

Plafondunits

Afmeting in mm

Niet direct in gipsplaten of gelijksoortige 
lichte bouwmaterialen van het verlaagde 
plafond monteren. Een geschikt frame is 
nodig, dat vast in het betonplafond is 
bevestigd. 

888±1

487±1

16-50

ø 150

Afmeting in mm

Ventilatoruitlaat kan in alle vier de richtingen 
gedraaid worden

500
485

340

900
886

342
299

59

72

67

Afmeting in mm* vanaf bovenkant pannendrager
A: Optimale Performance 700-1300 

Luchtafvoer

min. 650*

305
min.

A

Afmeting in mm* vanaf bovenkant pannendrager
A: Optimale Performance 700-1300 

min. 650*

min.
305

min.
1000

min.
1000

Circulatie

A

Afmeting in mm* vanaf bovenkant pannendrager
A: Optimale Performance 700-1300 

min. 650*

min.
305

min.
1000

Circulatie

A

DRC96AQ50

Afmeting in mm

Niet direct in gipsplaten of gelijksoortige 
lichte bouwmaterialen van het verlaagde 
plafond monteren. Een geschikt frame is 
nodig, dat vast in het betonplafond is 
bevestigd. 

888±1

487±1

16-50

Luchtafvoer
Afmeting in mm

A: Optimale prestaties 700-1500 
B: Vanaf bovenkant pannendrager 

(A) ≥ 650 
(B)

≥ 200

Ventilatoruitlaat kan in alle vier de richtingen
gedraaid worden

Afmeting in mm

500
485

459

221 x 88

900

886

472

14 59
130

33
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Glass Draft werkbladventilatie

DDW88MM66

- Tenminste 50 cm links en rechts van het 
  apparaat tot een wand of tot een 
  naastliggende wand-unit
- Tenminste 5 cm van het apparaatframe 
  tot een wand

Om te waarborgen dat het apparaat geen 
vermogen verliest, geen wand-units boven 
het apparaat monteren en de volgende 
afstanden aanhouden:

Gebruik met gasfornuis niet mogelijk. 

Combinatie met elektrische kookzone
Afmeting in mm

≥ 800

780

≥ 900

≥ 50

125
≥ 50

Afmeting in mm

A:

ø 150

ø 180

Tenminste 2 cm van de geleide lucht 
aanzuigzone tot een unit-wand 

B: ≥ 60 mm voor circulatie 
≥ 100 mm voor circulatiefunctie met 
kanalen in de plint

≥ 800

336

16-45

367

150

133

123

(A)

(B)

Planningsinformatie voor recirculatiemodus
Wanneer het apparaat is geïnstalleerd voor een slecht geïsoleerde buitenmuur met een U-waarde 
>0,5 W/(m2.K), dan adviseren wij het monteren van een luchtschacht tot het plintpaneel in recirculatiemodus. 

A: Buitenmuur – U-waarden ≤0,5 W/(m2.K)
B: Buitenmuur – U-waarden >0,5 W/(m2.K)

(A) (B)

A: De motor unit kan aan de voorzijde 
of aan de achterzijde of offset op 
een afstand van het apparaat 
worden gemonteerd. 
(speciaal toebehoren noodzakelijk) 

B: 5.5 

Afmeting in mm
6

140

816 352

779

359

420

658 (B)
C

C

703

0-347

(B)

(A)250

Naadloze installatie
A: Werkblad uitsteeksel front steekt uit 

buiten het karkas van het keukenkastje 

Gebruik met gasfornuis niet mogelijk. 

Om te waarborgen dat het apparaat geen 
vermogen verliest, geen wand-units boven 
het apparaat monteren en de volgende 
afstanden aanhouden:
- Tenminste 500 mm links en rechts van 
  het apparaat tot een wand of een 
  naastgelegen wandeenheid
- Tenminste 50 mm vanaf het frame van 
  het apparaat tot een wand

Combinatie met elektrische kookzone 
Afmeting in mm

780

≥ 900

643

≥ 750

40 (A)

Afmeting in mm

A:

ø 150

ø 180

Werkblad uitsteeksel front steekt uit 
buiten het karkas van het keukenkastje 

B: Tenminste 2 cm van de geleide lucht 
aanzuigzone tot een unit-wand 

C: ≥ 60 mm voor recirculatie 
≥ 100 mm voor circulatiefunctie met 
kanalen in de plint

Naadloze installatie
(speciaal toebehoren noodzakelijk)

≥ 750

643
40

(A)

(B)

(C)

133

336

16-45

367 123

150
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KIL22SFE0 | KIR21SFE0 

KIR31SDD1 

KIL42SFE0 | KIR41SFE0

 KIL42SDD1 | KIR41SDD1

Inbouwkoelkasten

Overstek 
frontpaneel

Ü
min. 40

Onderkant 
frontpaneel

87
4+

A
+Ü

(m
ax

.)

Afmeting in mm

A

max.
2200

Afmeting in mm

Ventilatie 
in de plint
min. 200 cm2

Luchtuitlaat
min. 200 cm2

560 aanbevolen 
min. 550

min.
560 874+7

Afmeting in mm

558

874

844

852

545

Overstek 
frontpaneel

Ü
min. 40

Onderkant 
frontpaneel

10
21

+A
+Ü

(m
ax

.)

Afmeting in mm

A

Overstek 
frontpaneel

Ü
min. 40

Onderkant 
frontpaneel

12
21

+A
+Ü

(m
ax

.)

A

max.
2200

Afmeting in mm

Ventilatie 
in de plint
min. 200 cm2

Luchtuitlaat
min. 200 cm2

560 aanbevolen 
min. 550

min.
560

1021+7

max.
2200

Ventilatie 
in de plint
min. 200 cm2

Luchtuitlaat
min. 200 cm2

560 aanbevolen 
min. 550

min.
560

1221+7

Afmeting in mm

558

1021

991

999

548

541

1221

1191

1199

548

Overstek 
frontpaneel

Ü
min. 40

Onderkant 
frontpaneel

12
21

+A
+Ü

(m
ax

.)

Afmeting in mm

A

max.
2200

Afmeting in mm

Ventilatie 
in de plint
min. 200 cm2

Luchtuitlaat
min. 200 cm2

560 aanbevolen 
min. 550

min.
560

1221+7

Afmeting in mm

558

1221

1191

1199

548
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KIR31SFE0 | KIL32NSE0 | KIR31NSE0

KIL72AFE0

Inbouwkoelkasten
Afmeting in mm

541

1021

991

999

548

max.
2200

Afmeting in mm

Ventilatie 
in de plint
min. 200 cm2

Luchtuitlaat
min. 200 cm2

560 aanbevolen 
min. 550

min.
560

1021+7

Overstek 
frontpaneel

Ü
min. 40

Onderkant 
frontpaneel

10
21

+A
+Ü

(m
ax

.)

Afmeting in mm

A

Afmeting in mm

545 558

1578

1555

1548

Ventilatie 
in de plint
min. 200 cm2

Luchtuitlaat
min. 200 cm2

560 aanbevolen 
min. 550

min.
560

max.
2200

Afmeting in mm

1578+7

Overstek
front paneel

min. 40

Onderkant 
frontpaneel

15
78

 A
+Ü

 (m
ax

.)

Afmeting in mm

Ü

A

KIL82SDD0 | KIR81AFE0 | KIR81SOE0 | KIR81NSE0

Afmeting in mm

545 558

1772

1749

1743

max.
2200

Afmeting in mm

Ventilatie 
in de plint
min. 200 cm2

Luchtuitlaat
min. 200 cm2

560 aanbevolen 
min. 550

min.
560

1772+8

Overstek
front paneel

min. 40

Onderkant 
frontpaneel

17
72

  A
+Ü

 (m
ax

.)

Afmeting in mm

Ü

A

KIR81SDD0

Afmeting in mm

1772

558548

1749
1743

Afmeting in mm

Ventilatie 
in de plint
min. 200 cm2

Luchtuitlaat
min. 200 cm2

560 aanbevolen 
min. 550

min.
560

max.
2200

1772+8

Overstek
front paneel

min. 40

Onderkant 
frontpaneel

17
72

  A
+Ü

 (m
ax

.)

Afmeting in mm

Ü

A
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KUR21ADE0

KIL22NSE0 | KIR21NSE0

Inbouwkoelkasten

Afmeting in mm

541

874

548

max.
2200

Afmeting in mm

Ventilatie 
in de plint
min. 200 cm2

Luchtuitlaat
min. 200 cm2

560 aanbevolen 
min. 550

min.
560 874+7

Overstek 
frontpaneel

Ü
min. 40

Onderkant 
frontpaneel

87
4+

A+
Ü

(m
ax

.)

Afmeting in mm

A

B:

A:

Ruimte voor elektrische aansluiting 
naast het apparaat aan de linker- or 
rechterzijde

Speciaal accessoire kan worden 
besteld indien schroeven niet 
mogelijk is

≥ 560 mm (aanbevolen)

C:

Onderbouw hoogte

Afmeting in mm

600

820–
900
(A)

≥ 550
(B)

(C)

B:

A:

Ruimte voor elektrische aansluiting 
naast het apparaat aan de linker- or 
rechterzijde

Speciaal accessoire kan worden 
besteld indien schroeven niet 
mogelijk is

≥ 560 mm (aanbevolen)

C:

Onderbouw hoogte

Afmeting in mm

600

820–
900
(A)

≥ 550
(B)

(C)

A: Luchtinvoeropening ≥ 200 cm2

Afmeting in mm

≤ 10

100–
180 (A)

42

59

Afmeting in mm

820–900

598548

625

17

Inbouw koel-vriescombinaties

KBN96SDD0 | KBN96SFE0

Afmeting in mm

1935

1186

724
690

696

708548 A: Stopcontact

Afmeting in mm
(A)

≥ 560
≥ 710

≤ 2200

1935+8

A: Stopcontact

Afmeting in mm
(A)

≥ 560
≥ 710

≤ 2200

1935+8

D:

C:

Onderrand van frontpaneel

Frontpaneel uitsteeklengte

Afmeting in mm

≥ 40

41935+8

4

≤ 1235
+ B

≥ 1211
+ B

≥ 696
+ A

≤ 720
+ A

(A) (A)

(B) (B)
(C)

(D)

KIN96SFD0

Afmeting in mm

1935

1186

724
690

696

558548

B:

A:

Stopcontact

≥ 560 mm (aanbevolen)

Afmeting in mm
(B)

≥ 550
(A)

≥ 560
≤ 2200

1935+8

B:

A:

Stopcontact

≥ 560 mm (aanbevolen)

Afmeting in mm
(B)

≥ 550
(A)

≥ 560
≤ 2200

1935+8

D:

C:

Onderrand van frontpaneel

Frontpaneel uitsteeklengte

Afmeting in mm

≥ 40

41935+8

4

≤ 1236
+ B

≥ 1209
+ B

≥ 695
+ A

≤ 722
+ A

(A) (A)

(B) (B)
(C)

(D)
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Inbouw koel-vriescombinaties

KIN86SDC0 

Afmeting in mm

558

1772

703

1016

731

697

548

max.
2200

Afmeting in mm

Ventilatie 
in de plint
min. 200 cm2

Luchtuitlaat
min. 200 cm2

560 aanbevolen 
min. 550

min.
560

1772+8

Overstek 
frontpaneel

Ümin. 40 Ü

Onderkant 

De aangegeven meubeldeurmaten 
gelden voor een deurnaad van 4 mm.

Afmeting in mm

frontpaneel

70
3+

A
(m

in
.)

72
7+

A
(m

ax
.)

10
65

+Ü
(m

ax
.)

10
41

+Ü
(m

in
.)

A A

4 4

Afmeting in mm

558

1772

703

1016

731

697

548

max.
2200

Afmeting in mm

Ventilatie 
in de plint
min. 200 cm2

Luchtuitlaat
min. 200 cm2

560 aanbevolen 
min. 550

min.
560

1772+8

Overstek 
frontpaneel

Ümin. 40 Ü

Onderkant 

De aangegeven meubeldeurmaten 
gelden voor een deurnaad van 4 mm.

Afmeting in mm

frontpaneel
70

3+
A

(m
in

.)
72

7+
A

(m
ax

.)

10
65

+Ü
(m

ax
.)

10
41

+Ü
(m

in
.)

A A

4 4

KIN86NSE0 | KIV86NSE0 | KIV86VSE0

Afmeting in mm

541

1772

677
760

642

548

998

max.
2200

Afmeting in mm

Ventilatie 
in de plint
min. 200 cm2

Luchtuitlaat
min. 200 cm2

560 aanbevolen 
min. 550

min.
560

    1772    +8   

De aangegeven meubeldeurmaten gelden 
voor een deurnaad van 4 mm.

Overstek 
frontpaneel

Ümin. 40 Ü

Onderkant 
frontpaneel

67
7+

A
(m

in
.)

75
6+

A
(m

ax
.)

10
91

+Ü
(m

ax
.)

10
12

+Ü
(m

in
.)

Afmeting in mm

A A

4 4

KIV86SFE0 | KIN86SFE0 | KIN86NVFE0

Afmeting in mm
541

1772

702
733

694

548

1012

max.
2200

Afmeting in mm

Ventilatie 
in de plint
min. 200 cm2

Luchtuitlaat
min. 200 cm2

560 aanbevolen 
min. 550

min.
560

    1772    +8   

De aangegeven meubeldeurmaten gelden  
voor een deurnaad van 4 mm.

Overstek 
frontpaneel

Ümin. 40 Ü

Onderkant 
frontpaneel

70
2+

A
(m

in
.)

72
9+

A
(m

ax
.)

10
66

+Ü
(m

ax
.)

10
39

+Ü
(m

in
.)

Afmeting in mm

A A

4 4

 KIN86SDD0
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GIV21ADD0

GIV11AFE0

Inbouw koel-vriescombinaties

Ventilatie in de plint
min. 200 cm2

Luchtuitlaat
min. 200 cm2

Een tussen-
bodem is
noodzakelijk

Overstek 
frontpaneel

Ü
min. 40

Onderkant 
frontpaneel

87
4+

A
+Ü

(m
ax

.)

Afmeting in mm

A

max.
2200

Afmeting in mm

Ventilatie 
in de plint
min. 200 cm2

Luchtuitlaat
min. 200 cm2

560 aanbevolen 
min. 550

min.
560 874+7

Afmeting in mm

558

874

844

852

545

Inbouwvrieskasten

GIN81ACE0 | GIN81HNE0

Afmeting in mm

545 558

1772

1749

1743

max.
2200

Afmeting in mm

Ventilatie 
in de plint
min. 200 cm2

Luchtuitlaat
min. 200 cm2

560 aanbevolen 
min. 550

min.
560

1772+8

Overstek
front paneel

min. 40

Onderkant 
frontpaneel

17
72

  A
+Ü

 (m
ax

.)

Afmeting in mm

Ü

A

KIV875SE0

Verluchting min.
200 cm² in de sokkel
GIV onderaan

Verluchting
min. 200 cm2
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Inbouwvrieskasten

Afmeting in mm

820–900

598548

625

17

A: Luchtinvoeropening ≥ 200 cm2

Afmeting in mm

≤ 10

100–
180 (A)

42

59

B:

A:

Ruimte voor elektrische aansluiting 
naast het apparaat aan de linker- or 
rechterzijde

Speciaal accessoire kan worden 
besteld indien schroeven niet 
mogelijk is

≥ 560 mm (aanbevolen)

C:

Onderbouw hoogte

Afmeting in mm

600

820–
900
(A)

≥ 550
(B)

(C)

GUN21ADE0

Afmeting in mm

Specificaties

Voorzijde is instelbaar van 1783 tot 1792 

Kastdiepte 

Diepte inclusief deur, zonder greep 

Diepte inclusief deur, met greep

Wateraansluiting op het apparaat

515387

1787
(A)

908

762
(D)

908

628
(B)

707

352

971

(E)
(C)53-62

A 
B 
C 
D
E

Lade kunnen worden verwijderd 
wanneer de deur volledig is 
geopend

B:

A:

Laden kunnen worden 
uitgetrokken met de deur open 
tot 90°

Wand

Meubel- of werkbladdiepte

Afmeting in mm

(B) (B)
(A)(A)

135°

a b

90°
90°130°

≤ 600

> 700
650 < A ≤ 700

50

53

50
50
96

277 418

a b

600 < A ≤ 650 50

A418277

Afmeting in mm

277 418

908

135°130°

1603

763 708 629

KAD93AIDP

KFN96APEA | KFD96APEA

Afmeting in mm

B:

A:

Laden kunnen worden 
uitgetrokken en verwijderd met 
de deur open tot 90°

Wand

Diepte van de unit

(A)(A)
(B)

118°118°

a b

90°90°

600

700

0

60

0
33
60

a b

650 33

A239239

(B)

Afmeting in mm

118°118°

90°90°

1102

1383

4545

905 239239

Afmeting in mm

Het front is instelbaar van 1830 tot 1847, wanneer 
de frontstelvoeten volledig zijn uitgedraaid

A:

Voeg 25 toe voor vaste afstandsstukken aan 
de achterzijde

B:

1830
(A)

905 610 (B)

1815

Het front is instelbaar van 1830 tot 1847, 
wanneer de frontstelvoeten volledig zijn 
uitgedraaid

A:

Afmeting in mm

610

635

1830
(A)1815

731

1022 

Voor alle koelkasten met vaste wateraansluiting is het volgens de van  
kracht zijnde reglementering van Belgaqua (Belgische federatie voor  
de watersector) verplicht een terugslagklep type EA voor te monteren!

!
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SMV | SMD

SPV... SPV, SPH...

SBV | SBD

SMI… SBT...  |  SBH…

SCX6ITB00E

SMT...  |  SMH...SMV…  |  SMD…  |  SBV…  |  SBD…  |  SMI…|  SMH... | SMT... | SBT.... | SBH...

Vaatwassers

Afmeting in mm

min. 90
max. 220

65
5-

72
5

81
5-

87
5

81
5-

87
5 min.

550

100

598

89

53

550
600

Afmeting in mm

min. 90
max. 220

86
5-

92
5

70
5-

77
5

86
5-

92
5 min.

550

100

598

89

53

550
600

Luchtcirculatie min. 200 cm2

Ventilatie in de plint min. 200 cm2Afmeting in mm

 min. 90 
max. 220 

81
5-

87
5

65
5-

72
5 max.  

143 81
5-

87
5  min. 

550 

100
550

598

114

89

53

573
600

60 cm

1,2 m (3,4 m)

1,5 m (3,5 m) (3,7 m) 1,7 m

 (3,7 m) 1,5 m

1,6 m1,2 m

(   ) Waarde met verlengingsset

Afmeting in mm

min. 90
max. 220

81
5-

87
5

min.
550

65
5-

72
5

81
5-

87
5

550

100

448

89

53

450

45 cm

1,3 m (3,5 m)

1,6 m (3,6 m) (4 m) 2 m

 (3,7 m) 1,5 m

1,6 m1,3 m

(   ) Waarde met verlengingsset

Afmeting in mm

max. 220
min. 50

550
min.

100

89

53

600
598550

86
5-

92
5

70
5-

81
5

86
5-

92
5

Afmeting in mm

min. 
500

min. 
40

max. 
52

   
 

60
0  

  
+4

   

    560    +8   

550

595 480

59
5

58
6

20

Afmeting in mm

max. 220
min. 50

550
min.

100

89

53

600
598550

81
5-

87
5

65
5-

76
5

81
5-

87
5

Afmeting in mm

81
5-

87
5

65
5-

76
5

81
5-

87
5

550

100

448

89

53

450

50-220

≥ 550

SPH...
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Vaatwassers met vario-scharnier.

Zonder vario-scharnier:
De inbouw op hoogte van 
uw vaatwasser was tot nu 
toe enkel mogelijk met grote 
spleten.

Met vario-scharnier:
In de volledige bovenkast kan 
met uniforme kleine spleten 
gewerkt worden.

De perfecte inbouwoplossing voor de modernste  
keukentrends.
Moderne inbouwkeukens onderscheiden zich door 
maatoplossingen, zo klein mogelijke spleten tussen de 
meubelfronten en hoge werkhoogten. Een keukentrend 
die tot nu niet gevolgd kon worden met klassieke inbouw-
vaatwassers. Dankzij het varioscharnier moeten er voortaan 
echter geen compromissen meer gesloten worden; het 
volledig geïntegreerde meubelfront schuift bij het openen 
van het toestel lichtjes naar boven.

Eindelijk behoren bij de inbouw op hoogte van vaatwassers 
opvallende spleten tot het verleden. Ook extra lange meubel
fronten, vereist voor hoge werkhoogten en lage sokkels, 
hinderen niet langer bij het openen van de vaatwasser.

Inbouwbeperkingen voor  
de Time Light module.

Maximale hoogte van het meubelfront bij
standaardscharnier :
Toestellen van 81,5 cm: 725 mm
Toestellen van 86,5 cm: 775 mm

De sokkelafdekking (afmeting a)  
mag maximaal 60 mm uitsteken.
Hieruit volgt dat de sokkelafdekking  
(afmeting b) minstens 40 mm plus de 
dikte van het meubelfront moet inspringen.
Maximale plinthoogte (afmeting c)
Niet van toepassing bij inbouw in  
de hoogte!

Positioneringsmogelijkheid van
de sokkelafdekking

Sokkelafdekking

Meubelfront

Toesteldeur

Projectieweg

100 mm

Toestel- 
voet
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Vario-scharnieren van de  
SBT6TCX00E, SMT6TCX00E, SMH4EVX00E
Voor inbouw van uw vaatwasser in  
de hoogte, gelieve de technische tabellen  
te raadplegen op onze website:  
www.bosch-home.be/nl/kolominbouw

3,0 - 10 kgVaatwassers SX
(86,5 cm hoogte)

2,5 - 8,5 kgVaatwassers SN
(81,5 cm hoogte)

4,5 - 11 kg

Vaatwassers SX 
en SN (86,5 en 
81,5 cm hoogte) 
met vario-
scharnieren

Toegelaten gewicht meubeldeuren
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Wasmachine

WIW28542EU

594 Pneel

590 Front
596 Behuizing

338,6

138,5

Z

15+12

202
Detail Z

Scharnieruitsparing
min. 12 diep

(595)
(592)

21

35

555 incl.
scharnier

574 incl. scharnier
en meubeldeur

11

19

15+12

60

153
15

544

818+12

107

max. 598

A

338,6

30

574

202

Z

19

818+12
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HOOGTE VAN HET DEURPANEEL 655 - 765 mm*

HOOGTE VAN HET DEURPANEEL 705 - 815 mm** 

HOOGTE VAN DE NIS in mm 81,5

815 820 825 830 835 840 845 850 855 860 865 870 875 880 885 890 895 900 905 910 915 920 925
50 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
55 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
60 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 81,5

P
LI

N
TH

O
O

G
TE

 in
 m

m

65 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
70 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
75 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

80 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

85 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 81,5
90 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
95 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

100 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
105 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
110 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
115 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
120 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
125 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
130 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
135 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
140 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
145 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
150 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
155 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
160 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
165 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
170 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
175 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
180 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
185 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
190 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
195 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
200 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
205 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5
210 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5
215 81,5 81,5 86,5 86,5
220 81,5 86,5

Het kiezen van de correcte toestelhoogte.

* Tot 765 mm voor de 81,5 cm vaatwassers met Vario-scharnieren
** Tot 815 mm voor de 86,5 cm vaatwassers met Vario-scharnieren

Ben je groter dan 1,75 meter? 
Dan heeft Bosch speciaal voor 
jou een aantal modellen extra 
hoge vaatwassers op de markt 
gebracht. Hierdoor passen deze 
vaatwassers beter bij je lengte. 
Een hoogte van 86,5 cm heeft 
tegenover een standaardhoogte 
van 81,5 cm onder andere het 
voordeel dat het serviesgoed 
zonder moeite in- en uitgeruimd 
kan worden. 

Andere voordelen van de extra 
hoge vaatwassers:
- �Door de extra hoogte van  
5 cm win je 10% meer nuttige 
inhoud in de binnenruimte van 
de vaatwassers.

- �In het plintgedeelte en onder 
het werkblad wordt geen 
centimeter ruimte weggegeven.

- �In de grotere spoelruimte is 
plaats voor borden met een 
doorsnede van bijv. 34 cm.

Zo reken je:

Hoogte van het deurpaneel
Voorbeeld: 75 cm

Plinthoogte
Voorbeeld: 15 cm

Nishoogte 
90 cm+ =

Nishoogte
86,5 - 

92,5 cm

Toestel-
hoogte
70,5 - 

77,5 cm

Sokkelhoogte 5 - 22 cm 
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HOOGTE VAN HET DEURPANEEL 655 - 765 mm*

HOOGTE VAN HET DEURPANEEL 705 - 815 mm** 

HOOGTE VAN DE NIS in mm 81,5

815 820 825 830 835 840 845 850 855 860 865 870 875 880 885 890 895 900 905 910 915 920 925
50 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
55 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
60 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 81,5

P
LI

N
TH

O
O

G
TE

 in
 m

m

65 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
70 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
75 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

80 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

85 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 81,5
90 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
95 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

100 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
105 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
110 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
115 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
120 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
125 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
130 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
135 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
140 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
145 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
150 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
155 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
160 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
165 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
170 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
175 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
180 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
185 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
190 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
195 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
200 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
205 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5
210 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5
215 81,5 81,5 86,5 86,5
220 81,5 86,5

Vanaf de kasthoogte 70 cm moet een  
hoge vaatwasser gekozen worden.

Alle toestellen kunnen worden aangesloten op zekeringen van 10 en 16 Ampère. Waardoor de keuze van een
vaatwasser niet meer hoeft te gebeuren in functie van de elektrische installatie.

22

81,5 cm hoogte
voor vaatwassers zonder Vario-besteklade

31

27

26

Max. diameter van
de borden in cm.

86,5 cm hoogte
voor vaatwassers zonder Vario-besteklade

29

29

24

34

Max. diameter van
de borden in cm.

Vaatwasser volledig 
integreerbaar van 
81,5 cm hoog met 
normale deur

Vaatwasser volledig 
integreerbaar van 
81,5 cm hoog met 
Vario-scharnieren

Vaatwasser volledig 
integreerbaar van 
81,5 cm hoog met 
frontpaneel op 
maat en klapschar-
nier in optie

Vaatwasser volledig 
integreerbaar van 
86,5 cm hoog met 
normale deur

Vaatwasser volledig 
integreerbaar van 
86,5 cm hoog met 
Vario-scharnieren

Vaatwasser volledig 
integreerbaar van 
86,5 cm hoog 
met frontpaneel 
op maat en 
klapscharnier in 
optie

Inbouw situaties 
ONDER deze rode  
lijn zijn niet 
geschikt voor 
toestellen met Time 
Light aangezien 
de Time Light niet 
zichtbaar zal zijn 

Bij nishoogtes van 815 tot 860 mm 
moet telkens de 81,5 cm hoge 
vaatwasser SMI, SMV of SME 
worden gekozen, onafhankelijk van 
de sokkelhoogte. 

Bij nishoogtes van 880 tot 925 mm  
moet telkens de 86,5 cm hoge 
vaatwasser SBI, SBV of SBE 
worden gekozen, onafhankelijk van 
de sokkelhoogte. 

Indien de nishoogte tussen 865 en  
875 mm bedraagt, moet op het 
volgende worden gelet: of hier een 
86,5 cm of een 81,5 cm hoge  
vaatwasser kan worden ingebouwd, 
hangt af van de combinatie van de 
afmetingen van de onderkast en 
de sokkelhoogte (zie hieronder).

Voor inbouw van je vaatwasser  
in de hoogte:
gelieve de technische tabellen te 
raadplegen op onze website:
www.bosch-home.be/nl/
kolominbouw
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Een kwaliteitsvol toestel 
verdient de beste verzorging.
Het regelmatig reinigen van kooktoestellen is niet alleen hygiënisch, het zorgt ook 

voor een langere levensduur. Bosch biedt voor elk keukentoestel een aangepast 

onderhoudsproduct aan.
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Koken

Ref.** Beschrijving

00311896 Reiniger voor glaskeramische oppervlakken. Reinigt alle vervuiling krachtig, zonder de kookplaat te beschadigen. Inhoud: 250 ml

00311900
Onderhoudsset voor het reinigen en onderhouden van vitrokeramische kookplaten. Inhoud: 1 glaskeramische reiniger 250 ml, 
1 glasschraper en 1 reinigingsdoek

00312007
Met speciale olie geïmpregneerde onderhoudsdoeken. Deze doeken houden stof tegen. Geschikt voor inox- en 
aluminiumoppervlakken. Inhoud: 5 stuks

00311945 Onderhoudsolie voor inox-oppervlakken. Inhoud: 100 ml

00311946
Reinigingspoeder verwijdert roestvlekken op inox-oppervlakken. Het poeder werkt licht schurend.  
Inhoud: 100 g.

00311964
Onderhoud- en reinigingsset voor inox-oppervlakken. Inhoud: 5 onderhoudsdoekjes (ref.  00312007) en 100 g reinigingspoeder 
(ref. 00311946).

00311968 Kalkoplossend middel voor stoomovens met waterreservoir

17000334 Glassschraper voor glaskeramische oppervlakken

00312482 Reinigingspray voor ovens, stoomovens en ovens met geïntegreerde microgolfoven

00312324 Reinigende gel met borstel om gemakkelijk hardnekkige en verbrande etensresten te verwijderen uit uw oven

00312476 Reiniger voor het intensief reinigen van koelasten en diepvriezers

Espresso

Ref.** Beschrijving

00312096 10 reinigingstabletten voor espressomachines. 

00312093 6 ontkalkingtabletten voor espressomachines

00311968 Kalkoplossend middel. Voor het ontkalken van espressomachines en stoomovens. Inhoud: 500 ml.

00312015 Onderhoudsset voor volledig automatische espressomachines. Inhoud : 10 x reinigingstabletten en 4 x 250 ml vloeibare ontkalker

17000705 Waterfilter Brita Intenza. Optimale bescherming tegen kalkafzetting. Inhoud: 1 waterfilter.

00312010 Milieuvriendelijke vloeibare ontkalker voor espressomachines, waterkokers en stoomovens. 

00312107
Onderhoudsset voor espresso-automaten «VeroSeries». Inhoud: 10 reinigingstabletten, 3 ontkalkingstabletten formule «2-in-1», 
1 Brita waterfilter en 1 reinigingsborstel.

Vaatwassers

Ref.** Beschrijving

00312361 Vloeibare machinereiniger. Verwijdert vet en kalkaanslag. Inhoud: 250 ml, voldoende voor 1 reiniging.

00312193
Intensieve reiniger in poedervorm voor vaatwassers. Verwijdert restanten van vet, zetmeel en eiwit.  
Deze reiniger heeft geen ontkalkend effect.

00312330 Snel-ontkalker. Inhoud: 250 g

Dampkappen 

Ref.** Beschrijving

00312207
Biologisch afbreekbare ontvetter. Geschikt als voorbehandeling van vet- of metaalfilters van dampkappen voordat deze in de 
vaatwasser worden gereinigd. Inhoud: 500 ml

00312327
e-cloth. Set van 2 keukendoeken. Deze e-cloth microvezeldoeken verwijderen
vet en vuil zonder gebruik van chemicaliën. Multigebruik.

** Verkrijgbaar bij Bosch klantenservice



190

Onderhoud en reiniging van toestellen 
aan huis.

Wist je dat goed onderhouden toestellen langer meegaan ? Ze zijn niet alleen hygiënischer, ze verbruiken ook 
minder. Naast de meest aangepaste onderhoudproducten, bieden we je een professionele onderhoudsdienst  
aan huis aan. De specialisten onderhouden met zorg en expertise je huishoudtoestel.

Uw voordelen :
• Volledig onderhoud en revisie van je toestel 
• Gebruik van originele producten aanbevolen door onze merken 
• Professioneel advies door onze eigen specialisten

Elke espressomachine, Side-by-Side koelkast, vaatwasser en wasmachine kan genieten van de onderhoudsdienst. 

Consumentenlijn
Meer informatie over onze diensten ? Contacteer onze consulenten elke werkdag  
van 08u30 tot 17u00 via 02 475 70 01 – Ontdek ook al onze diensten via 
www.bosch-home.be/nl/service/online-hulp

eShop
Ontdek onze eShop en bespaar tijd door al jouw kooktoebehoren, onderhoudsproducten  
en onderdelen online aan te kopen via www.bosch-home.be/nl/shop of bij je verdeler.

Hersteldienst
Heb je een storing met je toestel? Boek snel en gemakkelijk online een afspraak met een  
technieker via www.bosch-home.be/nl/service/hersteldienst. De hersteldienst is eveneens 
bereikbaar op 02/475.70.01

http://www.bosch-home.be/nl/service/online-hulp
http://www.bosch-home.be/nl/shop
http://www.bosch-home.be/nl/service/hersteldienst»www.bosch-home.be/nl/service/hersteldienst
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