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CONTACTGEGEVENS

HOOFDZETEL EN PRODUCTIE 
18, rue du Maréchal Foch
80130 Friville 
FRANKRIJK

DELABIE BENELUX
Bergensesteenweg 106 A, bus 5  
1600 Sint-Pieters-Leeuw
BELGIË

Tel. +32 2 882 21 41
 
delabiebenelux.com

ORDERVERWERKING
Tel. +32 2 882 32 00 
order@delabiebenelux.com

COMMERCIËLE DIENST,  
HULP BIJ HET VOORSCHRIJVEN
Tel. +32 2 315 01 14  
commercial.advice@delabiebenelux.com 

TECHNISCHE INFO 
EN DIENST NA VERKOOP
Tel. +32 2 882 32 04 
sav@delabiebenelux.com

ACS
Frans Sanitair Conformiteitsattest. 
Alle DELABIE producten zijn conform met 
de CPDW richtlijn (Construction Products 
in contact with Drinking Water) en het 
gewijzigd besluit van 29 mei 1997, en 
met de circulaire van het Franse Ministerie 
van Volksgezondheid DGS/SD7A2002 
n°571 van 25/11/2002.

ISO 9001 certificaat: 2015 
van het 
kwaliteitsmanagement 
systeem

delabiebenelux.com
functionaliteit tot uw dienst

UW EIGEN CATALOGI AANMAKEN

Creëer uw eigen catalogus vanuit uw selectie producten.

U kunt deze personaliseren door een naam  
en beschrijving te geven, door de volgorde  
van de producten te kiezen en door afbeeldingen  
van installatievoorbeelden toe te voegen.

Deze catalogus is vervolgens beschikbaar in Word, PDF 

en Excel.

TRENDS MAGAZINE: VOOR DESIGN TRENDS

Blader door het magazine «Trends by DELABIE», gewijd 
aan al diegenen met een passie voor design, het «Mooie».

Ontdek de 4 dimensies van Trends met grootse 
architecturale projecten, trends en interviews met 
prominente ontwerpers en architecten die praten over 
hun projecten en passies.

AANGEPAST VOOR GEBRUIK OP TABLET  

EN SMARTPHONE

DE MEEST GEVRAAGDE DELABIE 

REFERENTIES ZIJN BESCHIKBAAR IN BIM

DELABIE stapt mee in de BIM werkmethodiek  
en biedt vandaag de meest gevraagde referenties  
aan als intelligent 3D-model.

De 3 formaten REVIT, IFC en ARCHICAD zijn te 
downloaden op de betreffende productpagina’s  
of via de rubriek datashare.

Een lijst van de beschikbare BIM-objecten  
is te raadplegen in de rubriek Onze diensten - BIM 

bestanden.
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3Voorspoelkranen

Voorspoelkranen, 

met flexibel en sproeier

ACCESSOIRES VOOR 
VOORSPOELDOUCHE

21

VOORSPOELKRANEN

7



4 Voorspoelkranen

Volledig debiet in 1/4 draai

Traditioneel Long Life mechanisme 
met ergonomische greep

Sproeier - regenstraal

Sproeier - geconcentreerde straal

/ Voorspoelkranen voor professioneel intensief gebruik

SPECIFIEK ONTWERP VOOR PROFESSIONEEL INTENSIEF GEBRUIK 

De voorspoelkranen worden onderworpen aan een 
intensief gebruik in collectieve restaurantkeukens, 
vishandels, voedingsnijverheid,... en dienen daarom 
robuust en betrouwbaar te zijn.
De DELABIE voorspoelkranen worden zo ontworpen 
dat ze bestand zijn tegen zware belasting, dat ze 
functioneel en gemakkelijk te hanteren zijn en een 
efficiënte vulling of reiniging verzekeren.

Verhoogde bestendigheid en duurzaamheid
Alle DELABIE voorspoelkranen worden gecontroleerd 
en onderworpen aan werkingstesten in extreme 
omstandigheden om zeker te zijn van hun robuustheid. 
Zij hebben een aangepast ontwerp om bestand te zijn 
tegen een intensief gebruik tijdens drukke momenten  
in de keuken. 

Traditioneel Long Life mechanisme
Dankzij de exclusieve kwaliteitscriteria verzekert het 
traditioneel mechanisme van DELABIE, waarvan het 
binnenwerk niet in contact komt met water, - speciaal 
voor intensief gebruik - een langere levensduur van 
het mechanisme en een grote flexibiliteit in gebruik 
(zie pagina 24).

Zeer robuuste uitloop en grepen
In tegenstelling tot de meeste uitlopen beschikbaar 
op de markt, is het mechanisme van de grootkeuken 
uitlopen voor intensief gebruik uitgefreesd in de massa 
waardoor dit extreem sterk wordt.
De DELABIE uitlopen hebben een dikte van 1,25 mm 
waardoor ze bestand zijn tegen mogelijke schokken 
van kookpotten.
De grepen zijn schokbestendig zodat ze stoten 
weerstaan.

Flexibel met hoog prestatievermogen
De flexibel van de voorspoelkranen is gewapend in 
PVC met een gevlochten versterkte binnenkant, een 
materiaal bestand tegen een overdruk van 5 bar 
en temperaturen tot 70°C. De flexibel heeft een 
vuilwerende bekleding, rvs koppelingen, een PVC-
bescherming op de drukzone en een spanningsloze 
draaiende moer.

Betrouwbaarheid
De DELABIE kranen zijn uitgerust met onfeilbare 
mechanismen die vervaardigd zijn uit roest- en 
kalkwerende materialen.
Het mechanisme is perfect geschikt voor hoge 
temperaturen tot 90°C in professionele keukens.

Gebruikscomfort

Ergonomische grepen
De grepen met bakeliet bol vergemakkelijken  
de bediening.

Functionele uitlopen
De verhoogde uitlopen zijn draaibaar, waardoor het 
vullen en verplaatsen van grote kookpotten 
vergemakkelijkt. Zo blijft het werkblad vrij en is er  
een grotere bewegingsvrijheid.

Snelle vulling en efficiënte reiniging
De kranen laten een snelle vulling van kookpotten  
en wastafels toe. Het volledige debiet is bereikt  
in 1/4 draai dankzij het traditioneel mechanisme  
met korte pas. Het debiet aan de kraanuitgang kan, 
afhankelijk van het gekozen model, gaan tot 25 l/min 
bij 3 bar. 
De sproeier laat toe de intensiteit en de vorm van  
de straal te regelen: regenstraal voor het spoelen 
van vaat en voedingsproducten en geconcentreerde 
straal voor het verwijderen van klevende etensresten.

Maximale hygiëne

Sproeier met verstuiver zonder rooster
De sproeiers zijn uitgerust met een kalkwerend 
sproeistuk (verstuiver zonder rooster) waardoor 
retentie van water en onzuiverheden wordt beperkt  
en bacteriegroei wordt verhinderd.
De DELABIE straalbreker, vervaardigd uit Hostaform® 
(kalkwerend materiaal), verhindert kalkaanslag en 
verzekert de kwaliteit en levensduur van de waterstraal.
Te regelmatige ontkalkingsmaatregelen worden zo 
vermeden.

Flexibel geschikt voor de voedingssector
De flexibel voor voorspoelkranen, met hoge 
voedingskwaliteit PN 10, is volledig glad waardoor 
de bacteriegroei beperkt wordt en de reiniging 
vergemakkelijkt.
Bovendien beantwoordt de flexibel aan de Richtlijn 
2007/19/EG inzake « materialen [...] bestemd om  
met levensmiddelen in aanraking te komen ».

Zuil en uitloop met gladde binnenkant
De zuil en uitloop hebben een gladde binnenkant 
waardoor vasthechten en ontwikkeling van bacteriën 
wordt afgeremd.

EN OOK...

Gemakkelijk onderhoud
De gestandaardiseerde onderdelen zorgen ervoor dat 
het onderhoudspersoneel snel en gemakkelijk  
een vervanging kan uitvoeren.

10 jaar garantie tegen productiefouten.
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Afgebeeld model: ééngats voorspoeldouche met mengkraan (ref. 5632)

SPANNINGSLOZE
DRAAIENDE MOER

Betrouwbaar

RVS GELEIDINGSVEER  
MET REGELBARE HOOGTE

Hoge weerstand

ZUIL IN MASSIEF
VERCHROOMD MESSING

Robuustheid

TRADITIONEEL LONG LIFE MECHANISME
Hoge weerstand en lange levensduur 
(zie details pagina 24)

SPROEIER MET  
REGELBARE STRAAL
Gebruikscomfort

UITLOOP

VERSTEVIGDE 
FLEXIBEL DOOR PVC 

BESCHERMING
Ongeëvenaarde 

duurzaamheid

REGELBARE HOOGTE 
VAN DE SPROEIER

Gemakkelijke installatie

REGELBARE 
MUURBEVESTIGING



Eéngats voorspoeldouche met mengkraan 5625
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Voorspoelkranen Eéngatsmengkraan op blad / 

• Volledige voorspoeldouche met zuil 3/4" in messing.
• Eéngatsmengkraan op blad met bediening met staafgreep. 

Geleverd met flexibels F3/8" en terugslagkleppen.
• Tapkraan met: 

- Getrokken draaibare uitloop L.200 mm. 
- Volledig debiet 16 l/min in 1/4 draai. 
- Binnenwerk met verstevigd mechanisme en ergonomische greep.

• Zwarte kalkwerende sproeier M1/2" met regelbare straal.

• Zwarte gewapende flexibel  L.0,95 m geschikt voor de voedingssector.
• Regelbare muurbevestiging.
• Rvs geleidingsveer.
• 10 jaar garantie.

Eéngats voorspoeldouche met mengkraan
Getrokken uitloop

Nieuwe modellen 5825 en 5826: beschikbaarheid voorzien 1ste semester 2024. 

Contacteer de verkoopdienst voor meer info.

Eéngats voorspoeldouche met mengkraan

Sproeier met kalkwerend systeem (10 l/min)

Met tapkraan en getrokken draaibare uitloop 5825

Zonder tapkraan 5826

Kalkwerende sproeier (9 l/min)

Met tapkraan en getrokken draaibare uitloop 5625

Zonder tapkraan 5626

Optie: sproeiers, flexibel en uitloop (zie pagina's 78-79)



Lage ééngats voorspoeldouche met mengkraan 5526
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Voorspoelkranen Eéngatsmengkraan op blad / 

• Volledige voorspoeldouche met zuil en draaibare staaf.
• Eéngatsmengkraan op blad en bediening met staafgreep.
• Geleverd met F3/8" flexibels.
• Kalkwerende sproeier met regelbare straal.

• Zwarte gewapende flexibel L.0,50 m geschikt voor de voedingssector.
• Rvs geleidingsveer.
• 10 jaar garantie.

Lage ééngats voorspoeldouche met mengkraan

Lage ééngats voorspoeldouche met mengkraan 5526



Eéngats voorspoeldouche met mengkraan 5632 - Staande combi spoelbak/uitgietbak in rvs 180140 - Mengkraan met uittrekbare sproeier 2211BEL
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Voorspoelkranen Eéngatsmengkraan op blad / 

Nieuwe modellen 5832 en 5830: beschikbaarheid voorzien 1ste semester 2024.  

Contacteer de verkoopdienst voor meer info.

Eéngats voorspoeldouche met mengkraan

Sproeier met kalkwerend systeem (10 l/min)

Met tapkraan en getrokken draaibare uitloop 5832

Zonder tapkraan 5830

Kalkwerende sproeier (9 l/min)

Met tapkraan en getrokken draaibare uitloop 5632

Zonder tapkraan 5630

Optie: sproeiers, flexibel en uitloop (zie pagina's 78-79)

• Volledige voorspoeldouche met zuil 3/4" in messing.
• Eéngatsmengkraan op blad met: 

- Binnenwerken met verstevigd mechanisme en ergonomische grepen. 
- Flexibels F3/8" en terugslagkleppen. 
- Verstevigde bevestiging met 2 draadstangen en contramoeren.

• Tapkraan met: 
- Getrokken draaibare uitloop L.200 mm. 
- Volledig debiet 20 l/min in 1/4 draai. 
- Binnenwerk met verstevigd mechanisme en ergonomische greep.

• Zwarte kalkwerende sproeier M1/2" met regelbare straal.

• Zwarte gewapende flexibel L.0,95 m geschikt voor de voedingssector.
• Regelbare muurbevestiging.
• Rvs geleidingsveer.
• 10 jaar garantie.

Eéngats voorspoeldouche met mengkraan
Getrokken uitloop
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/ Voorspoelkranen Tweegatsmengkraan op blad

• Volledige voorspoeldouche met zuil 3/4" in messing.
• Tweegatsmengkraan op blad met asafstand 150 mm met: 

- Binnenwerken met verstevigd mechanisme en ergonomische grepen. 
- Draadstuk M1/2" met rozet.

• Tapkraan met: 
- Getrokken draaibare uitloop L.200 mm. 
- Volledig debiet 25 l/min in 1/4 draai. 
- Binnenwerk met verstevigd mechanisme en ergonomische greep.

• Zwarte kalkwerende sproeier M1/2" met regelbare straal.

• Zwarte gewapende flexibel L.0,95 m geschikt voor de voedingssector.
• Regelbare muurbevestiging.
• Rvs geleidingsveer.
• 10 jaar garantie.

Dit model maakt installatie zo dicht mogelijk bij de spatwand mogelijk.

Tweegats voorspoeldouche met mengkraan
Getrokken uitloop

Nieuwe modellen 5833 en 5880: beschikbaarheid voorzien 1ste semester 2024.  

Contacteer de verkoopdienst voor meer info.

Tweegats voorspoeldouche met mengkraan

Sproeier met kalkwerend systeem (10 l/min)

Met tapkraan en getrokken draaibare uitloop 5833

Zonder tapkraan 5880

Kalkwerende sproeier (9 l/min)

Met tapkraan en getrokken draaibare uitloop 5633

Zonder tapkraan 5680

Optie: sproeiers, flexibel en uitloop (zie pagina's 78-79)
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Voorspoelkranen Muurmengkraan / 

• Volledige voorspoeldouche met zuil 3/4" in messing.
• Muurmengkraan F3/4" met regelbare asafstand met: 

- Binnenwerken met verstevigd mechanisme en ergonomische grepen. 
- S-koppelingen M1/2" M3/4" (zie pagina 79). 
- Terugslagkleppen geïntegreerd in de mengkraan.

• Tapkraan met: 
- Getrokken draaibare uitloop L.200 mm. 
- Volledig debiet 25 l/min in 1/4 draai. 
- Binnenwerk met verstevigd mechanisme en ergonomische greep.

• Zwarte kalkwerende sproeier M1/2" met regelbare straal.

• Zwarte gewapende flexibel L.0,95 m geschikt voor de voedingssector.
• Regelbare muurbevestiging.
• Rvs geleidingsveer.
• 10 jaar garantie.

Voorspoeldouche muurmodel met mengkraan
Getrokken uitloop

Nieuwe modellen 5834 en 5836: beschikbaarheid voorzien 1ste semester 2024.  

Contacteer de verkoopdienst voor meer info.

Voorspoeldouche muurmodel met mengkraan

Sproeier met kalkwerend systeem (10 l/min)

Met tapkraan en getrokken draaibare uitloop 5834

Zonder tapkraan 5836

Kalkwerende sproeier (9 l/min)

Met tapkraan en getrokken draaibare uitloop 5634

Zonder tapkraan 5636

Optie: sproeiers, flexibel en uitloop (zie pagina's 78-79)
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/ Voorspoelkranen voor professioneel gebruik

SPECIFIEK ONTWERP VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Verhoogde bestendigheid en duurzaamheid
Alle DELABIE voorspoelkranen worden gecontroleerd 
en onderworpen aan werkingstesten in extreme 
omstandigheden om zeker te zijn van hun robuustheid.

Waterloos mechanisme
Dankzij de exclusieve kwaliteitscriteria verzekert het 
waterloos mechanisme van DELABIE, gebruikt voor het 
grootkeuken assortiment voor professioneel gebruik, 
een langere levensduur van het mechanisme en een 
grote gebruiksflexibiliteit: geen spoor van slijtage na 
200.000 handelingen (zie pagina 34).

Robuuste uitloop
De uitlopen van het grootkeuken assortiment  
voor professioneel gebruik hebben een verstevigde 
bevestiging aan de basis voor een optimaal 
onderhoud en geleiding.
De telescopische DELABIE uitlopen zijn robuust 
waardoor ze bestand zijn tegen mogelijke schokken 
van kookpotten. 

Flexibel met hoog prestatievermogen
De flexibel van de voorspoelkranen is gewapend  
in PVC met een gevlochten binnenversterking, een 
materiaal bestand tegen een overdruk van 5 bar 
en temperaturen tot 70°C. De flexibel heeft een 
vuilwerende bekleding, rvs koppelingen, een PVC-
bescherming op de drukzone en een spanningsloze 
draaiende moer.

Betrouwbaarheid
De DELABIE kranen zijn uitgerust met onfeilbare 
mechanismen die vervaardigd zijn uit roest- en 
kalkwerende materialen.
Het mechanisme is perfect geschikt voor hoge 
temperaturen tot 90°C in professionele keukens.

Gebruikscomfort
De uitloop is telescopisch en draaibaar waardoor 
het vullen en verplaatsen van grote kookpotten 
vergemakkelijkt. Zo blijft het werkblad vrij en is er een 
grotere bewegingsvrijheid.

Snelle vulling en efficiënte reiniging
De kranen laten een snelle vulling van kookpotten en 
wastafels toe. Het debiet aan de kraanuitgang kan, 
afhankelijk van het gekozen model, gaan tot  
25 l/min bij 3 bar. 
De sproeier laat toe de intensiteit en de vorm van de 
straal te regelen: regenstraal voor het spoelen van vaat 
en voedingsproducten en geconcentreerde straal 
voor het verwijderen van klevende etensresten. 

Maximale hygiëne

Sproeier met verstuiver zonder rooster
De sproeiers zijn uitgerust met een kalkwerend 
sproeistuk (verstuiver zonder rooster) waardoor 
retentie van water en onzuiverheden wordt beperkt  
en bacteriegroei wordt verhinderd.
De DELABIE straalbreker, vervaardigd uit Hostaform® 
(kalkwerend materiaal), verhindert kalkaanslag en 
verzekert de kwaliteit en levensduur van de waterstraal.
Te regelmatige ontkalkingsmaatregelen worden  
zo vermeden. 

Flexibel geschikt voor de voedingssector
De flexibel voor voorspoelkranen, met hoge 
voedingskwaliteit PN 10, is volledig glad waardoor 
de bacteriegroei beperkt wordt en de reiniging 
vergemakkelijkt.
Bovendien beantwoordt de flexibel aan de Richtlijn 
2007/19/EG inzake « materialen [...] bestemd om  
met levensmiddelen in aanraking te komen ».

EN OOK...

Vereenvoudigd onderhoud
De gestandaardiseerde onderdelen zorgen ervoor 
dat het onderhoudspersoneel snel en gemakkelijk 
een vervanging kan uitvoeren.

10 jaar garantie tegen productiefouten.

Waterloos mechanisme  
met greep

Volledig debiet in 1/2 draai

Sproeier - regenstraal

Sproeier - geconcentreerde straal
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SPANNINGSLOZE
DRAAIENDE MOER

Betrouwbaar

RVS GELEIDINGSVEER  
MET REGELBARE HOOGTE

Hoge weerstand

ZUIL IN VERCHROOMD
MASSIEF MESSING 

Robuustheid

WATERLOOS MECHANISME 
Hoge weerstand (zie details pagina 34)

SPROEIER MET 
REGELBARE STRAAL
Gebruikscomfort

UITLOOP

Afgebeeld model: tweegats voorspoeldouche met mengkraan (ref. G6832)

VERSTEVIGDE 
FLEXIBEL DOOR PVC 

BESCHERMING
Ongeëvenaarde 

duurzaamheid

HOOGTEVERSTELLING 
VAN DE SPROEIER

Vereenvoudigde installatie

REGELBARE 
MUURBEVESTIGING



Eéngats voorspoeldouche met mengkraan G6632
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Voorspoelkranen Eéngatsmengkraan op blad / 

• Volledige voorspoeldouche met zuil 3/4" in messing.
• Eéngatsmengkraan op blad met: 

- Binnenwerken met grepen. 
- Flexibels F3/8" en terugslagkleppen. 
- Verstevigde bevestiging met 2 draadstangen en contramoeren.

• Tapkraan met: 
- Draaibare telescopische uitloop L.200-290 mm  
 met debiet 20 l/min aan de uitgang. 
- Binnenwerk met greep.

• Witte kalkwerende sproeier M1/2" met regelbare straal.

• Witte gewapende flexibel L.0,95 m geschikt voor de voedingssector.
• Regelbare muurbevestiging.
• Rvs geleidingsveer.
• 10 jaar garantie.

Eéngats voorspoeldouche met mengkraan
Telescopische uitloop

Nieuwe modellen G6932 en G6933: beschikbaarheid voorzien 1ste semester 2024.  

Contacteer de verkoopdienst voor meer info.

Eéngats voorspoeldouche met mengkraan

Sproeier met kalkwerend systeem (10 l/min)

Met tapkraan en draaibare telescopische uitloop G6932

Zonder tapkraan G6933

Kalkwerende sproeier (9 l/min)

Met tapkraan en draaibare telescopische uitloop G6632

Zonder tapkraan G6633

Optie: sproeiers, flexibel en uitloop (zie pagina's 78-79)




































































































































































