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Franse drinkwatercertificering (ACS). 
Al onze producten voldoen aan de 
Drinkwaterrichtlĳn (DWD), het gewĳzigd 
Besluit van 29/05/1997, het Besluit 
van 25/06/2020 en de omzendbrief 
DGS/SD7A2002 N°571 van het Franse 
Ministerie van Volksgezondheid van 
25/11/2002.

ISO 9001 certificaat: 2015 
van het 
kwaliteitsmanagement 
systeem

CONTACTGEGEVENS

HOOFDZETEL EN PRODUCTIE 

18, rue du Maréchal Foch
80130 Friville 
FRANKRĲK

DELABIE BENELUX

Bergensesteenweg 106 A, bus 5  
1600 Sint-Pieters-Leeuw
BELGIË

Tel. +32 2 882 21 41
 
delabiebenelux.com

ORDERVERWERKING

Tel. +32 2 882 32 00 
order@delabiebenelux.com

TECHNISCHE INFO 

EN DIENST NA VERKOOP

Tel. +32 2 882 32 04 
sav@delabiebenelux.com

PUBLIEKE RICHTPRĲZEN 
EXCLUSIEF BTW  
VAN 01/01/2025 TOT 31/12/2025
Prĳsafwĳkingen op dit tarief zĳn steeds mogelĳk

DE MEEST GEVRAAGDE DELABIE 
REFERENTIES ZĲN BESCHIKBAAR IN BIM

DELABIE stapt mee in de BIM werkmethodiek  
en biedt vandaag de meest gevraagde referenties  
aan als intelligent 3D-model.

De BIM-documenten zĳn te downloaden op de 
betreffende productpagina’s of via de rubriek datashare.

DELABIEBENELUX.COM
FUNCTIONALITEIT TOT UW DIENST

Creëer uw eigen catalogus vanuit uw selectie producten.

U kunt deze personaliseren door een naam  
en beschrĳving te geven, door de volgorde  
van de producten te kiezen en door afbeeldingen  
van installatievoorbeelden toe te voegen.

Deze catalogus is vervolgens beschikbaar in Word, PDF 

en Excel.

N
E
W

DELABIE engageert zich!

DE DELABIE PRODUCTEN HEBBEN EEN GARANTIE VAN 30 JAAR!

DELABIE-producten zĳn ontworpen om zo lang mogelĳk mee te gaan. 

De kwaliteit van onze producten garanderen we daarom 30 jaar*.

GARANTIE

J
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A
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DE DELABIE PRODUCTEN ZĲN 50 JAAR LANG HERSTELBAAR!

De reserveonderdelen die nodig zĳn om onze producten te herstellen, blĳven  

50 jaar beschikbaar. 

DELABIE stelt u daarmee in staat uw kosten te verlagen, de levensduur van uw 
producten te verlengen en uw impact op het milieu te beperken. 

* zie Algemene verkoopvoorwaarden

HERSTELGARANTIE
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TRENDS MAGAZINE: VOOR DESIGN TRENDS

Blader door het magazine «Trends by DELABIE», gewĳd 
aan al diegenen met een passie voor design, het «Mooie».

Ontdek de 4 dimensies van Trends met grootse 
architecturale projecten, trends en interviews met 
prominente ontwerpers en architecten die praten over 
hun projecten en passies.
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Luchthaven Benzine- 
station Kantoren

Aantal wastafels 1.500 20 125

Aantal  
gebruiken / dag

600 250 30

Aantal  
gebruiksdagen / jaar

365 365 230

Verbruik / jaar 
(huiselĳk 9 l/min)

1.576.800 m3 8.760 m3 4.140 m3

Verbruik / jaar
(DELABIE 3 l/min)

197.100 m3 1.095 m3 518 m3

JAARLĲKSE  
BESPARING excl. BTW
(Nederland)

€ 20.736.891 € 115.205 € 54.447

JAARLĲKSE  
BESPARING excl. BTW
(België)

€ 24.089.562 € 133.831 € 63.249

Gemiddelde prĳs per m³ gemengd water in België € 17,46 excl. BTW.  

Gemiddelde prĳs per m³ gemengd water in Nederland € 15,03 excl. BTW.

Zie vergelĳking waterverbruik pagina 19.

90 %0 %

0,6 L4,8 L

Tĳdloos design

WATERBESPARING

Water, een waardevolle bron
De schaarste en de hoge kosten van waterzuivering 
en waterbehandeling zorgen ervoor dat het water 
steeds duurder wordt. In België en Nederland ligt het 
gemiddelde waterverbruik per inwoner lager dan 130 
liter per dag (Bron: Water informatiecentrum Parĳs).

In publieke gebouwen ligt het gemiddeld verbruik,  
van om en bĳ de 200 liter per dag per persoon, 
50 % hoger dan het gemeten waterverbruik thuis. 
In bepaalde gespecialiseerde instellingen 
(ziekenhuizen, wellness centra enz.) kan het verbruik 
oplopen tot 500 liter per dag per persoon.
De gebruiker, die de factuur niet betaalt, vertoont een 
ander gedrag. Eventuele gebreken en lekken worden 
minder snel gesignaleerd en hersteld in openbare 
gebouwen dan bĳ de gebruiker thuis.

Het verbruik beperken
Voor een betere controle op het waterverbruik, hebben 
de DELABIE kranen een debiet van 3 l/min voor de 
wastafels en 6 l/min voor de douches.  
Deze beperkte debieten horen bĳ de laagste ter wereld.

De onderbreking van het water tĳdens het inzepen 
van de handen en de automatische sluiting na het 
handenwassen beperken verspilling en de nalatigheid 
van gebruikers. De wastafelkranen sluiten automatisch 
na 7 seconden.

De toiletspoeling zonder reservoir van DELABIE 
voorkomt lekken. Eén lekkage verspilt gemiddeld  
600 liter per dag (Bron: Milieu Centraal, 2024).

De dubbele bediening 3l/6l en de intelligente 
toiletspoeling, de urinoirspoeling van 3 seconden 
en de massamodus zĳn voorbeelden van het 
optimaliseren van het watervolume.

Alle oplossingen en systemen van DELABIE laten  
toe een aanzienlĳke hoeveelheid water en energie  
te besparen, zonder in te boeten op efficiëntie  
en gebruikscomfort.

Voorbeelden van jaarlĳkse waterbesparing

 
 
 
 

ECOLOGISCHE AANPAK

Milieukeurmerken
De DELABIE kranen zĳn specifiek ontwikkeld 
voor publieke ruimten. Hun prestaties overtreffen 
ruimschoots de hoogste standaarden van keurmerken 
als WELL, WEPLS, EU Ecolabel, enz., die met name 
bestemd zĳn voor kranen voor huishoudelĳk gebruik.

DELABIE werkt mee aan de ecologische benadering 
van gebouwen volgens de keurmerken HQE, BREEAM, 
LEED, BREEAM NL, enz. De oplossingen voor 
optimalisatie van debiet en het onderbreken van 
de looptĳd zĳn voorbeelden van hoe het water- en 
energieverbruik kunnen worden beperkt.

Met de DELABIE kranen behaalt de bouwheer de 
beste resultaten voor zĳn gebouw wat betreft deze 
milieukeurmerken. Meer informatie pagina 8.

Herstelgarantie
Een DELABIE product installeren betekent een 
product installeren dat ontworpen is om lang mee te 
gaan.

De productkwaliteit is zodanig dat de producten 
jarenlang zonder tussentĳdse herstellingen gebruikt 
kunnen worden. DELABIE is een van de weinige 
fabrikanten op de markt die een garantie van 30 jaar 
biedt.

Naast deze uitzonderlĳke levensduur zorgen we 
ervoor dat onze producten langdurig kunnen worden 
gerepareerd. We houden reserveonderdelen  
50 jaar beschikbaar, zodat kranen kunnen worden 
gerepareerd in plaats van weggegooid.

Dankzĳ de verwisselbare en gestandaardiseerde 
binnenwerken en onderdelensets, kunnen de 
reserveonderdelen van onze producten snel en 
zonder speciaal gereedschap vervangen worden.

Een team van deskundige technici is beschikbaar 
om de reparatie te ondersteunen en advies en 
documentatie te verstrekken.

DESIGN

Publieke ruimten en design
De DELABIE producten, gekend voor hun duurzaamheid 
en weerstand, hebben een tĳdloos ontwerp.
De diversiteit in het aanbod sluit ook perfect aan bĳ de 
verschillende types publieke gebouwen. Bĳvoorbeeld 
in een kantoorgebouw of een winkelcentrum is 
esthetiek belangrĳk en dienen de producten perfect 
te integreren qua design. In gevangenissen dienen  
de producten weerstand en veiligheid te garanderen: 
verborgen mechanismen, strakke vormgeving, enz.

Zorgeloos design
Een esthetisch mooi product wordt beter gerespecteerd 
en dus minder gevandaliseerd. De strakke vormgeving  
van de kranen beperkt vervuiling en vereenvoudigt 
het reinigen. De gemakkelĳke toegang tot het 
mechanisme, met behoud van de veiligheid, 
vereenvoudigt het onderhoud.

Oplossingen voor publieke ruimten / 

Herstelgarantie gedurende 
50 jaar

Klassieke 
kraan

9 l/min

DELABIE 
kraan 

3 l/min

32 sec 12 sec

Waterbesparing per gebruik 
(elektronische wastafelkranen)

Ontdek onze waterbesparende 
oplossingen op video
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/ Oplossingen voor publieke ruimten

COMFORT EN ERGONOMIE

Een oplossing voor iedereen
De DELABIE producten zĳn aangepast aan elk type 
publieke ruimte: scholen, luchthavens, kantoren, 
wegrestaurants, restaurants, enz. 
De oplossingen zĳn aangepast aan elk type gebruiker, 
ongeacht leeftĳd, cultuur of graad van zelfstandigheid: 
het gebruik van de producten wĳst zichzelf uit. Bepaalde 
modellen beschikken over geautomatiseerde functies.

Het welzĳn vrĳwaren
Het sanitair in publieke gebouwen dient elke gebruiker 
hetzelfde comfort aan te bieden als thuis.

De thermostatische kranen leveren water aan een 
constante temperatuur. De temperatuurhendel stelt 
het regelen van de temperatuur veilig. 
Het systeem met soepele bediening of het automatisch 
systeem vergemakkelĳken het gebruik voor ouderen, 
personen met een beperkte mobiliteit of kinderen.
De directe spoeling, conform de norm NF EN 12541,  
klasse II, heeft een laag geluidsniveau. De verstuivers 
in de douchekoppen, ingesteld op slechts 6 l/min, en 
de straalbrekers verstrekken een zeer comfortabele 
straal.

UITGEBREID ASSORTIMENT

De diversiteit in het aanbod geeft de mogelĳkheid 
een oplossing te bieden aan elke vereiste van publieke 
gebouwen, ongeacht de bestemming of de gebruikers.

De DELABIE producten worden geplaatst bĳ 
wastafels, douches, urinoirs en toiletten.
De kranen bestaan in verschillende modellen:  
op blad, wandmodel, ingebouwd of met technische 
ruimte voor bĳvoorbeeld zware utiliteiten. 
Verschillende technologieën worden voorgesteld: 
elektronisch, zelfsluitend, mechanisch.
Thermostatische mengkranen, antiblokkeersystemen 
(AB), waterdichte inbouwdozen, soepele bediening, 
enz. zĳn slechts enkele van de functies die zĳn 
aangepast voor specifieke toepassingen. 

VEILIGHEID

Antiverbrandingsveiligheid
De temperatuur van het warm water in het net is 
zeer hoog. Alle DELABIE mengkranen zĳn daarom 
uitgerust met een temperatuurbegrenzing. 
Op de thermostatische modellen zorgt de 
antiverbrandingsveiligheid voor een onmiddellĳke 
onderbreking van het warm water bĳ onderbreking 
van het koud water.

Stabiele temperatuur
De PREMIX en SECURITHERM thermostatische 
mengkranen regelen de temperatuur perfect.  
Zelfs bĳ drukschommelingen tussen warm en koud water 
zal de temperatuur van het water constant blĳven.

Voorkomen van verwondingen
Zelfs in de ontwerpfase van een DELABIE product 
wordt rekening gehouden met de veiligheid van de 
gebruiker. De afgeronde randen verhinderen het risico 
op snĳwonden en de strakke vormgeving, zonder grip, 
vormt een bĳkomende veiligheid.

HYGIËNE

Maximale hygiëne voor de gebruikers
De zelfsluitende en elektronische kranen bieden een 
maximale hygiëne voor de gebruikers. 
Het ontbreken van manueel contact na het spoelen 
vermĳdt de overdracht van kiemen via de handen. 
De automatische toiletspoeling garandeert een 
reiniging na elk gebruik. De hygiëne is verzekerd  
voor de volgende gebruikers.

Hygiëne van het net
Een ongebruikte kraan (geïsoleerde post, gesloten 
sanitaire ruimte tĳdens schoolvakanties, enz.) 
genereert waterstagnatie in het net en bacteriegroei. 
Alle elektronische kranen van DELABIE zĳn uitgerust 
met een periodieke spoelfunctie. Een automatische 
spoeling vindt plaats elke 24 uur na het laatste 
gebruik.

Bĳ toiletten met reservoir bevordert het stilstaand 
water aan kamertemperatuur de bacteriegroei. 
Het systeem met directe spoeling is één van de 
vele oplossingen die DELABIE voorstelt voor een 
maximale hygiëne in publieke ruimten.

De verschillende concepten laten toe installaties 
te realiseren die conform zĳn met de normen (het 
Vlaamse Legionellabesluit van 9 februari 2007, 
de Nederlandse Drinkwaterwet, het Besluit van 
de Waalse Regering van 13 juni 2013, de Duitse 
regelgeving Trinkwasser, de Franse Besluiten van  
1 februari 2010 en 30 december 2022, enz.  
Meer informatie pagina’s 13 en 14).

Geen manueel contact

Voorkomen van verwondingen

Hygiëne van het waternet

Soepele bediening

Stabiele temperatuur

Antiverbrandingsveiligheid
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Oplossingen voor publieke ruimten / 

VANDAALBESTENDIG

Om bestand te zĳn tegen vandalisme, moedwillig of niet,  
zĳn de DELABIE kranen vervaardigd uit zeer stevige  
materialen zoals messing, rvs of versterkte synthetische 
stoffen met glasvezel.

De strakke vormgeving, zonder grip, van de producten 
verhindert het losrukken. En om verspilling en misbruik 
tegen te gaan, zĳn bepaalde modellen uitgerust met 
een antiblokkeersysteem (AB). 

Bĳ vaak voorkomend vandalisme bieden de modellen 
met installatie ingebouwd in de muur of in technische 
ruimte de juiste oplossing. Het werkingsmechanisme 
en de bevestigingen zĳn namelĳk niet toegankelĳk 
voor de gebruiker.

GEMAKKELĲKE INSTALLATIE

Om tĳd te winnen bĳ de installatie, zĳn de instellingen 
vereenvoudigd en kan de plaatsing snel gebeuren.

Het debiet is vooraf ingesteld op een zeer economisch 
niveau: opspattend water wordt verhinderd en het 
debiet dient niet bĳgesteld te worden tĳdens de 
installatie, zelfs niet bĳ opstelling in serie. In geval van 
een te hoge of te lage druk of om optimale resultaten 
voor de milieukeurmerken te behalen, kan het debiet 
nog worden aangepast.
Automatische debietregelaars zĳn geïntegreerd op 
bĳvoorbeeld de douchesystemen. 

De douchepanelen worden klaar voor installatie 
geleverd en op de meeste wastafelmengkranen 
worden de aansluitslangen met stopkranen, filters en 
terugslagkleppen op voorhand reeds gemonteerd. 

BEPERKT ONDERHOUD

Alle mechanismes zĳn vervaardigd uit kalkwerende 
materialen en zĳn zelfreinigend. Het zelfsluitend 
systeem is vervaardigd uit Hostaform® (materie waarop 
kalk zich niet vasthecht).

De straalbrekers en de verstuivers in de douchekoppen 
zĳn zo ontworpen dat waterstagnatie en kalkaanslag 
worden verhinderd. Alle kranen worden geleverd met 
filters ter bescherming tegen onzuiverheden in het net.

EENVOUDIG ONDERHOUD

Het mechanisme is ingebouwd in het binnenwerk  
dat gemakkelĳk toegankelĳk is, zonder de kraan  
te demonteren en zonder in te boeten op 
vandaalbestendigheid. 

De gestandaardiseerde onderdelen zĳn eenvoudig 
en snel in te wisselen. De elektronische systemen 
beschikken over een LED verklikkerlichtje.

De DELABIE hot-line is steeds beschikbaar voor 
technische ondersteuning.
Alle handleidingen zĳn beschikbaar op de website 
www.delabiebenelux.com.

BETROUWBAARHEID

Maximale duurzaamheid
Alle producten worden onderworpen aan 
werkingstesten zodat ze bestand zĳn tegen extreme 
omstandigheden.

De producten zĳn specifiek ontworpen om bestand 
te zĳn tegen intensief gebruik in elk type openbaar 
gebouw en op publieke plaatsen met hoge 
gebruiksfrequentie.

Bestand tegen intensief gebruik
De gemiddelde levensduur van de batterĳen bedraagt 
350.000 cycli, of 3 tot 6 jaar. 
Zowel in het zelfsluitend systeem als in het 
elektroventiel is het mechanisme met gekalibreerde 
gleuf zelfreinigend. Beide systemen hebben een 
minimum levensduur van 500.000 handelingen. 
Het ontbreken van een metaal-metaal of een metaal-
kunststof contact garandeert een betrouwbare  
en duurzame zelfsluiting.

GARANTIE

Alle zelfsluitende en elektronische kranen 
van DELABIE hebben 30 jaar garantie tegen 
productiefouten.

Vandaalbestendig

Antiblokkeersysteem

Maximale duurzaamheid

Eenvoudig onderhoud

Debietregeling
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/ Keurmerken en certificaten

MILIEUKEURMERKEN

Drinkwater besparen is een groeiende bezorgdheid:  
voor het verkrĳgen van een keurmerk voor een gebouw of,  
meer in het algemeen, in de context van duurzaamheid.  
Een aangepaste kraan draagt bĳ tot de sanitaire kwaliteit en het 
duurzaam gebruik van het water. 

De bouwheer streeft er meer en meer naar de milieuprestaties van 
een gebouw te optimaliseren.  
Of het gebouw nu bestemd is voor huisvesting, industrieel gebruik 
of voor derden, de waarde van het erfgoed neemt toe door een 
"duurzaamheidsstempel".  

In de huidige context van klimaatopwarming en stĳgende 
energieprĳzen staat een duurzaam gebruik van het gebouw gelĳk 
aan energiebesparing. 

Het verminderen van het waterverbruik maakt zo integraal deel uit 
van het verkrĳgen van een keurmerk. 
Deze besparingen dragen bovendien bĳ tot het beperken van de 
energiefactuur doordat er minder energie nodig is om water op te 
warmen (er is ongeveer 34 kW nodig om 1 m³ water op te warmen). 

DELABIE respecteert de ecologische benadering van gebouwen 
volgens de belangrĳkste keurmerken die van kracht zĳn: HQE, 
BREEAM, LEED, enz. 

DELABIE neemt tevens deel aan de ontwikkeling van een Europees 
keurmerk binnen de groep Unified Water Label Association.  
Dit vrĳwillige keurmerk wordt van kracht na goedkeuring van  
de Europese Commissie.
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Keurmerken en certificaten /

VOORDELEN VAN KRANEN BESTEMD VOOR PUBLIEKE RUIMTEN

De DELABIE groep zet zich in voor het behoud van de toekomst 
en draagt bĳ tot een duurzame ontwikkeling door het gebruik van 
natuurlĳke bronnen te beperken.

Waterbesparing 

De DELABIE kranen (elektronisch en zelfsluitend) 
beperken verspilling en nalatigheid van gebruikers. 

Het watervolume wordt geoptimaliseerd en dus 
beperkt tot het uiterst noodzakelĳke, zonder de 
efficiëntie en het gebruiksgemak te veranderen.

Het automatisch sluiten van kranen beperkt verspilling en 
nalatigheid van de gebruikers. De kraan sluit bĳ het verwĳderen  
van de handen uit de detectiezone (voor elektronische kranen)  
of na de looptĳd (voor zelfsluitende kranen): 7 seconden voor  
de wastafel- en toiletkranen, 30 seconden voor de douches  
en 3 seconden voor de urinoirs.

Voor een optimaal behoud van de waterbron zĳn de debieten van 
de DELABIE kranen beperkt tot 1,4 l/min voor de wastafels,  
6 l/min voor de douches of 9 l/min voor de urinoirs.

De dubbele toiletspoeling 3l/6l, de aanpasbare 
spoelprogramma's op de elektronische kranen en 
de massamodus op de urinoirspoelers zĳn andere 
bĳkomende maatregelen om water te besparen.

Zelfsluitende GREEN oplossingen

De zelfsluitende kranen werken volledig autonoom, zonder 
stroomvoorziening. Zĳ genereren dus geen energieverbruik. 

Zĳ zĳn bovendien vervaardigd uit duurzame 
materialen die 100 % recycleerbaar zĳn.
Ze zĳn uitgerust met zelfsluitende en 
zelfreinigende mechanismen. De levensduur 
bedraagt minstens 500.000 handelingen.

Economische elektronische oplossingen

De elektronische kranen van DELABIE hebben  
zeer weinig energie nodig om te werken. 

De modellen op batterĳen hebben een autonomie  
van 3 tot 6 jaar. De gebruikte batterĳen zĳn standaard 

verkrĳgbaar, betaalbaar en recycleerbaar.

Doeltreffende directe toiletspoeling

De toiletspoeling is een belangrĳk onderdeel van het 
verbruik van sanitair water. 

Waterlekken in een reservoir zĳn bĳna onzichtbaar en 
kunnen de waterrekening snel de hoogte induwen. 

DELABIE ontwikkelt uitsluitend directe 
spoelsystemen zonder reservoir. Doordat dit 

systeem is aangesloten op het netwerk is de spoeling 
doeltreffender, is waterstagnatie uitgesloten en wordt 

het risico op lekken sterk verlaagd.  
Bovendien zĳn de spoelmechanismen versterkt om 

intensief gebruik te weerstaan. 

De dubbele bediening 3l/6l, aanpasbaar naar 2l/4l, van de 
zelfsluitende modellen draagt bĳ tot het verminderen van het 
waterverbruik. De elektronische kranen beschikken over 
intelligente spoelingen die onderscheiden wanneer een kleine  
of grote spoeling nodig is.

Duurzame kranen

Naast hun onmiskenbare voordelen op het gebied van duurzame 
ontwikkeling, bieden ze ook garanties van betrouwbaarheid,  
en van eenvoud van onderhoud en hygiëne.

De eerste besparing 
is er een die  

verspilling 
tegengaat

Kiezen voor DELABIE 

producten is kiezen 

voor milieuvriendelĳke 

producten

Automatische sluiting en 

beperkt debiet voor een 

betere controle van het 

verbruik 

DELABIE ontwerpt 

ecologische kranen 

Autonome zelfsluitende 

kranen 

Economische elektronische 

kranen 

De DELABIE  

kranen voldoen aan  

een ecologische 
en ethische 
benadering
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/ Keurmerken en certificaten

Het Duitse DGNB 

Deutsche Gesellschaft  
für Nachhaltiges Bauen

• Duurzaam en kwaliteitsvol bouwen
• Waterbesparende oplossingen
• Nieuwbouw
• Puntensysteem met 3 niveaus van certificering  

 

Het Duitse BNB 

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen  
für Bundesgebäude

• Duurzame aanpak
• Beheersing van de levenscyclus van het gebouw
• Publieke gebouwen
• Puntensysteem met 3 prestatieniveaus  

 

Het Belgische GRO

Meetinstrument voor duurzaamheid

• Duurzaam bouwen
• Climate Responsive Design
• People Planet Profit
• Circulaire economie 

MILIEUKEURMERKEN

De prestaties van DELABIE producten op het gebied van 
water- en energiebesparing bereiken de beste niveaus van 
internationale keurmerken.

Het Amerikaanse LEED 

Leadership in Energy  
and Environmental Design

• Gebouwen met een hoogwaardige bouwkwaliteit
• Algemene beoordeling van het gebouw
• Systeem met credits
• 4 niveaus van certificering 

Het Britse BREEAM 

BRE Environmental Assessment Method

• Duurzaam bouwen
• Milieuprestaties
• Nieuwbouw of renovatie
• Systeem met credits 

Het Franse HQE 

Haute Qualité Environnementale

• Milieubepalingen
• Beheersing van de levenscyclus van het gebouw
• Puntensysteem
• 3 prestatieniveaus

Het Nederlandse BREEAM NL

BRE Environmental Assessment Method

• Duurzaam bouwen
• Milieuprestaties
• Nieuwbouw of renovatie
• Puntensysteem 

 

DE BELANGRĲKSTE MILIEUKEURMERKEN

LEED
BREEAM
LEED / BREEAM

Een ander scoresysteem in gebruik of in ontwikkeling
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European Water Label (EU) TMV3 (UK) WRAS (UK) BELGAQUA (BE) WATERMARK (AU) KIWA (NL)

DIN-DVGW (DE) SINTEF (NOR) PZH (PL) ZNAK BUDOWLANY B (PL) GA (HK) WELS (HK)

ROBINETTERIE SANITAIRE

CE keurmerk  

voor elektronische kranen:  

richtlĳnen 2014/30/UE  

en 2014/35/UE

Franse drinkwatercertificering (ACS)

Al onze producten voldoen aan de 

Drinkwaterrichtlĳn (DWD), het gewĳzigd Besluit 

van 29/05/1997, het Besluit van 25/06/2020 

en de omzendbrief DGS/SD7A2002 N°571 van 

het Franse Ministerie van Volksgezondheid van 

25/11/2002

NF keurmerk 

Franse en Europese norm  

NF EN 816  

NF EN 1111  

NF EN 15091

ISO 9001 certificaat  

2015 van het 

kwaliteitsmanagement 

systeem

ACS
ROBINETTERIE SANITAIRE

Keurmerken en certificaten /

Het NF keurmerk - SANITAIRE KRANEN 

Certificeert productconformiteit:

- naar het certificatieschema goedgekeurd door CSTB en AFNOR,

- aan aanvullende technische vereisten opgelegd door de markt.

De producten die hiernaast worden vermeld, voldoen aan de norm NF EN 816: kranen 
met automatische sluiting. Besluit tot verlenging n° 341-M1-24/1 van  
20 februari 2024, uitgesproken na testen uitgevoerd in het CSTB-laboratorium.

EUROPESE EN WERELDWĲDE CERTIFICERINGEN

Kranen met automatische zelfsluiting

Mengkranen met automatische zelfsluiting

Producttype Referenties Akoestische 
klasse Lap

L01 Wastafel 746000 I 7
L02 A Wastafel 745100 I 8

Producttype Referenties Akoestische 
klasse Lap

M01 Douche 790000 II 27
M02 Wastafel 795000 I 11
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BIOFILM

Vrĳe
bacteriën 

0,5%

Bacteriën

in de BIOFILM 
99,5%

België, Nederland, Frankrĳk, Duitsland, het Verenigd Koninkrĳk, … 
het merendeel van de Europese landen heeft een eigen regelgeving 
betreffende het monitoren van de bacteriologische kwaliteit 
van het waternet.

Deze voorschriften hebben een gemeenschappelĳke 
basis (kringlopen, temperatuur van het warm 
water, enz.) maar ze hebben ook specifieke 
aspecten die andere landen kunnen inspireren. 
In de meeste Europese landen is het verplicht de 
bacteriologische kwaliteit van het water in het 
net te controleren, door regelmatig monsters 
af te nemen en analyses uit te voeren. Echter, de 
voorwaarden waarop dit toezicht dient te gebeuren  
en de opvolging van de resultaten verschillen.

In Nederland vereist het Drinkwaterbesluit dat een  
legionella-risicoanalyse uitgevoerd dient te worden in  
collectieve watervoorzieningen. In Vlaanderen vereist het  
Vlaamse Legionellabesluit van 9 februari 2007 dat alle 
nieuwe risicovolle instellingen hun sanitaire installaties 
bouwen en beheren in overeenstemming met de BBT 
(Beste Beschikbare Technieken). 

In Wallonië en het Brussels Hoofdstedelĳk Gewest  
bestaat er momenteel geen regelgeving om het risico  
op de ontwikkeling van legionella in sanitaire installaties  
in openbare gebouwen te beperken. In Wallonië hebben de 
besluiten betrekking op de exploitatie voorwaarden van zwembaden. 
Ze bepalen zeer specifieke maatregelen die moeten worden genomen 
in geval van de aanwezigheid van legionella. Naar aanleiding van het 
besluit van de Waalse regering van 13 juni 2013 werd een beheersplan 
opgesteld voor de waterkwaliteit en in het bĳzonder de aanwezigheid 
van legionella voor binnen- en buitenzwembaden. 

In 2017 werden in België 235 gevallen van legionella gemeld.  
Dit komt overeen met een incidentie van 1,9 gevallen per 100.000 
inwoners, net boven het Europese gemiddelde van 1,8/100.000. 
Ongeveer één op de tien besmette personen sterft aan de ziekte.  
De andere negen kunnen zeer ernstige gezondheidsproblemen 
oplopen (Bron: WTCB, 2020).

Ook het Department of Health & Social Care (DHSC), het Ministerie 
van Volksgezondheid van het Verenigd Koninkrĳk, heeft een grondig 

onderzoek verricht naar de besmetting van kranen en het net 
met Pseudomonas aeruginosa.

De Britse technische Gids van 2016 en de gids 
Beste Beschikbare Technieken betreffende 
watergedragen bacteriën (HTM 04-01) definiëren 
verplichte procedures voor het opsporen van de 
twee kwaden en om het besmettingsniveau zo 
goed mogelĳk te evalueren.

Voor Pseudomonas aeruginosa worden 
maatregelen getroffen zodra het alarmniveau bereikt 

wordt, namelĳk bĳ meer dan 1 KVE/100 ml. 

In Duitsland dienen ziekenhuizen en andere zorginstellingen 
minstens 2 keer per jaar monsterafnames te realiseren.  

Dit in het kader van het monitoren van aanwezigheid van 
Pseudomonas aeruginosa.  

Het toereikend niveau is 0 KVE/100 ml.

Want, vergeet niet, eens deze bacterie zich genesteld 
heeft in de uitloop van de kraan en de kans heeft 
te koloniseren naar het net, is zĳ ingeworteld. 
Wanneer geen maatregelen worden getroffen, eens 
Pseudomonas aeruginosa zich geïnstalleerd heeft 

in de kraan, zal de bacterie geleidelĳk aan via de 
aansluitslangen de leidingen koloniseren. Eens deze fase 

bereikt, is het onmogelĳk de bacterie uit te roeien en wordt 
deze een bedreiging voor het waternet. 

Waterkwaliteitsvoorschriften /

WATERKWALITEIT: DIVERSE EUROPESE BELEIDSMAATREGELEN

In België  

staat legionella op de

3e plaats  
van bouwgerelateerde 

risico's
Bron: WTCB, 2020

3,5 miljoen
zorginfecties in Europa 

waarvan 

90.000 doden
Bron: Europees Centrum  

voor ziektepreventie en -bestrĳding (ECDC)

Hotels, vakantiewoningen, campings,  
zwembaden, stadions, enz. zĳn eveneens  
plaatsen met verhoogd risico.

Om het even het materiaal waaruit de leidingen en 
de kranen vervaardigd zĳn, het is onvermĳdelĳk dat 
een biofilm zich na enkele weken of maanden in elke 
sanitaire installatie vormt. 

De biofilm veroorzaakt een derde van alle zorginfecties. 
In België werden in 2009 125.500 gevallen geregistreerd, 
waarvan 2.600 een dodelĳke afloop kenden (bron: 
Federaal kenniscentrum van de gezondheidszorg, 2010).
Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrĳding 
(ECDC) heeft vastgesteld dat zorginfecties jaarlĳks 3,5 
miljoen patiënten treffen en jaarlĳks verantwoordelĳk zĳn 
voor 90.000 doden in de Europese Unie (bron: Europees 
Centrum voor Preventie en Ziektebestrĳding, 2021).

Vergeet niet dat niet alleen ziekenhuizen, maar 
álle publieke gebouwen een verhoogd risico 
hebben. De statistieken van het Frans Nationaal 
Gezondheidsinstituut (InVS) tonen aan dat 28 % van 
de legionellabesmettingen in 2022 terug te linken 
zĳn aan bezoeken aan hotels, vakantiewoningen, 
campings, zwembaden en stadia, en slechts 11 % van de 
besmettingen heeft plaatsgevonden in een zorginstelling 
(ziekenhuis, rusthuis, enz.).




































































































































































































































































































































































































































































































































































